Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekt

Teeviitade kasutamine valgustil

restaureeritav olemasolev valgusti kuppel
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vaata detail D4

restaureeritav olemasolev valgusti post

D4 (M 1:3)

®¥ tahvel kinnitatakse valgusti torule poltidega (2 Bmm)
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iihepoolne vérvitud ja valtsitud servaga terasplekk (2.0...3 mm)

tahvlil kujutatud kirjad kleebitakse. Tahvli teksti ja simbolite
kujundus on vaba (lahtub Kuressaare vanalinnas kasutatavatest viitadest)

MARKLISED

- konstruktsioonid tépsustada tiitijoonistega;

- olemasolevate valgustite postide ja kuplite midte ja disaini ei muudeta;

- olemasolevate valgustite restaureerimisel kaaluda kupli sisemise konstruktsiooni muutmist
vandaalikindlamaks, nii et vélimus ei muutu;

Artes Terrae OU

Tartu, Puiestee 78

51008

www.artes.ee

nrtes terr“e Reg. nr. EP 10914072-0001

Muinsuskaitse Ameti tegevusluba nr.E 115/2004-E

Tellija: T66 nimetus

Kuressaare Linnavalitsus Kuressaare lossipargi rekonstrueerimisprojekt e 08KP12
Kuupa -06-
Autorid: S Nurme Joonise nimetus . . B uupaey 20 06 2012
E Tarkin Olemasolev pargi valgusti ja teeviit Vostkara M1:25
f,’;?ﬁ;"lslg{s S. Nurme Objekti asukoht

Saare maakond, Kuressaare linn Joonis nr 18




