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Sulev Nurme
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vööpruss 100 x 200 mm

liist: eriprofiil 20 x 20 mm

(täpsustada tööjoonisega)

kattelaud: eriprofiil 180 x 65 mm,

D1

sarika ots täpsustada tööjoonisega

sarikas, pennid 100 x 75 mm

vööpruss 100 x 100 mm

diagonaal 60 x 60 mm

katusekate: käsivaltsitud tsinkplekk

aluslaudis 100 x 20 mm 

vundament, betoon

C25/30; sügavus

täpsustada tööjoonistega

tihendatud killustikalus

metallist kinnitusklamber 8 x 800 mm

tõpsustada tööjoonistega

õhuvahe 10 mm

kattelaud 15 mm

kattelaud 30 mm

post 2990 x 120 x 120 mm

Külg Esikülg

1. Puitdetailide ühendamisel kasutada tappimist, puidu pinnatöötlus (va liimpuit) käsihöövel.

2. Värvus valge (kreemjas) RAL 9001, nähtavad metalldetailid sepis (matt, must), muud metalldetailid kuumtsingitud või 

     korrosioonikindel värv. 

3. Postidel kasutada A klassi immutatud puitu, muud detailid AB klassi puit. 
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Paviljon

 Sulev Nurme

Gerly Toomeoja

MÄRKUSED

Inju mõisa pargi rekonstureerimisprojekt

INJU MÕISA PARGI REKONSTUEERIMISPROJEKT

Staadium: PP

4. Arhitektuursed detailid, sh puitdetailid ja puitdetailide viimistlus (profiilid, kinnitused, pinnatöötlus),

 täpsustada tööjooniste koostamisel. Tööjoonised kooskõlastada käesoleva projekti autoriga.


