C - C. Tugevdatud pinnasega murutee

tugipinnas (killustik fr 16-32 mm) 75% + kasvumuld
25% 250 mm
tihendatud mineraalne aluspinnas

1,5..2%

Markused
1. Tugipinnasele rajatakse muru pealekdlvi teel.
2. Kasutada varjutaluvat ja vdoimalikult hea tallamiskindlusega murusegu.

D - D. Graniitkivikattega ala / betoonkivikattega ala (s6idetav)

niiskuskaitseriba soovitav kate: hall
graniitkivi 100 x 100 x 100 mm, vuugid tdita
kuivseguga; tdpne materjal, paigaldusalus ja
seina hiidroisolatsioon tédpsustada hoone
restaureerimisprojektiga

hall graniitkivi 100 x 100 x 100 mm / hall betoonkivi ca
100 x 200 x 80 mm

paigalduskiht: paeséelmed voi liiv 50 mm

tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm

jéme killustik 200 mm

keskliiv 150...200 mm

tihendatud mineraalne aluspinnas

6 %
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ddristus metallleht 5 x 200 mm }—
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B - B. Graniitsoelmekattega jalgtee

ddristus: metallleht 5 x 200 mm

graniitséelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm

keskliiv 150...200 mm

tihendatud mineraalne aluspinnas

2.3%
-
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metallddrise kinnistuspostide vundamendi killustikalus

Metalllehest didrise paigaldamine

A - A. Graniitsdoelmekattega soidutee

keskliiv 300 mm

graniitséelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm
tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm
kruus vdi jime killustik 200 mm

tihendatud mineraalne aluspinnas

ddristus metallleht 5 x 200 mm
2.3% 2.3%
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