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1 Sissejuhatus

1.1 Projekteerimise alus. Raikkiila park kui rekonstrueerimise objekt

Raikkiila mdisa pargi rekonstrueerimisprojekt on koostatud MTU Raikkiila M&is tellimusel Raplamaal,
Raikkdla vallas asuva Raikkila mdisa pargi (malestise reg nr 15300) taastamiseks (vt asukohaskeem —
skeem 1; rekonstrueerimisprojektiga kasitletav ala — skeem 2).

Raikkila mdisa park tervikuna on oma (lesehituselt ihelt poolt tidpiline, kandes eneses 1820ndate
pargikunsti stilistilisi jooni, teisalt on tegu aga kiillaltki unikaalse pargiga, eriti arvestades tagavaljaku
ajaloolist planeeringut, mis on heaks nditeks Uleminekukujundusest barokselt pargiruumilt
klassitsistlikule. Seeparast on oluline pargi kaitsevdartuste sdilitamiseks olemasoleva algse osise
voimalik sailitamine, markeerimine ja restaureerimine. Sailitamise ja restaureerimise kdrval on oluline
ka ajaloolisest pargiruumist vaartusetute lisanduste eemaldamine ning uute sobimatute vaadete
varjamine.

Pargiruumi ette nahtud tegevused on vajalikud pargiruumi jatkusuutlikkuse tagamiseks labi selle
restaureerimise-rekonstrueerimise hoidmaks ara edasise pargiruumi havimise. Pargi ja mdisahoonete
haldaja soov on md&isaansambel tulevikus kasutusse votta turismiobjektina ning kultuurisiindmuste
toimumiskohana, mis eeldab ka olemasoleva pargiruumi kohandamist muutunud funktsioonidega
tagamaks pargi vaartuste kaitse, eksponeerituse ning sailimise. Kdesoleva projektiga lahendatakse
pargiruumi taastamise pohimotted, teedevork ja liiklusskeem, vaated (nende korrastamine, avamine
ja suunamine, sh sobimatute vaadete ekraniseerimine), uusistutused, arhitektuursed vaikevormid ja
pargimoobel. Projekt on koostatud valdavas osas pShiprojekti staadiumis, kuid paviljon, purskkaev, ja
kaevumaja on lahendatud eelprojekti staadiumis, kuna nende I6pplahendus sdltub suuresti tellija poolt
tehtavast detailivalikust. Mainitud rajatiste konstruktsioon ning detailne tarindus lahendatakse
toojoonistega vastavalt valitavatele detailidele.

Projekti koostamisel on kasutatud alljargnevaid lahtematerjale:

* muinsuskaitse eritingimused (viljavdte eritingimustest vt lisa 1)%;

= |dhtelilesanne (vt lisa 2);

» geodeetiline alusplaan (koostaja OU Sirkel & Mall Geodeesia, 2015)?;

* Raikkiila maisapargi esivéljaku auringi eksperthinnang (koostaja Sulev Nurme)?3.
= Raikkiila mdisa pargi hoolduskava (koostaja Artes Terrae OU, 2015)*.

Kasutatud ajalooliste allikmaterjalide loetelu on antud muinsuskaitse eritingimustes®.

Pargipuistu hinnang on teostatud ja raied on maaratud Raikkiila pargi hoolduskava raames®. Esmased
hoolduskavakohased puistu hooldustd6d on labi viidud 2016. a sigisel.

1 Nurme, S. 2016. Muinsuskaitse eritingimused Raikkiila mdisa pargi rekonstrueerimisprojektile. AB Artes Terrae OU. T66 nr:
1605ET2. Tartu

2 Sirkel & Mall Geodeesia OU. 2015. Raikkiila mdis. Maa-ala plaan tehnovérkudega. M 1:500. Tallinn

3 Nurme, S. 2014. Raikkiila mdisapargi esiviljaku auringi eksperthinnang. Artes Terrae OU. Té6 nr: 48MT14. Tartu
4Toomeoja, G, Nurme, S. 2015. Raikkiila mdisa pargi hoolduskava. Artes Terrae OU. Té6 nr: 1547HK2. Tartu

5 Nurme, S. 2016.

6 Toomeoja, G, Nurme, S. 2015.
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Projektis kasutatud fotode autorid on Gerly Toomeoja vdi Sulev Nurme, kui foto all ei ole viidatud
teisiti.
1.2 Asukoht, suurus, haldaja
Raikkila mdisa park (skeem 1) paikneb Raikkiilas, Raikktla vallas, Raplamaal. Projektiga kasitletav ala
on toodud skeemil 2 ning paikneb jargnevatel kinnistutel:

= Raikkiila mdis (65402:001:0210);

= Valitsejamaja (65402:001:0235);

Raikkila moisatall (65402:001:0218);
= Raikkila moisapark (65402:001:0115);

* Kiviaia (65402:001:0274).

Pargiga vahetult seotud katastritiksused on:

Raikkiila kool (65402:001:0076);
=  Puukuuri (65401:001:0208);

= Sireli (65402:001:0025);
6540139 Raikkiila keskuse tee L1 (65401:001:0372).

Projektala suurus on 4,4 ha.
56244382; e-post:

kontaktisik: Ivo Lambing (telefon:

Parki haldab MTU Raikkiila M&is,

ivo@raikkylamois.ee).
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Skeem 1. Asukohaskeem (allikas: Maa-ameti kaardirakendus X-GIS)
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Skeem 2. Projektala (allikas: geoalus’ ja Maa-ameti ortofoto)

1.3 Kaitsestaatus, piirangud

Raikkiila mdisa park ja allee on muinsuskaitse all ehitismalestisena, reg nr 15300 ("Kultuurimalestiseks
tunnistamine, kultuurimalestiseks olemise I6petamine ja kaitsevéondi madaramine" Kultuuriministri 24.
augusti 2005. a kaskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423) Kuupiev: 24.08.2005)8.

Raikkila mdisa pargiga on seotud jargnevad ehitismalestised (reg nr / nimi; vt skeem 3):

= 15299 Raikkiila mdisa peahoone;

= 15301 Raikkiila mdisa valitsejamaja;
= 15302 Raikkiila m&isa ait-kuivati;

= 15303 Raikkiila m&isa tall;

= 15304 Raikkiila mdisa kuun-tollakuur;
= 15305 Raikkiila mdisa jadkelder;

= 15306 Raikkiila mdisa sepikoda;

Hoolduskava alaga ei ole vahetult seotud (reg nr / nimi; vt skeem 3):
= 15303 Raikkila mdisa tall;
= 15304 Raikkila mdisa kiln-téllakuur;
= 15305 Raikkila mdisa jadkelder;
= 15306 Raikkiila m&isa sepikoda.

Malestistele on maarusega kinnitatud kaitsevoond (skeem 3).

7 Sirkel & Mall Geodeesia OU. Raikkiila m&is. Maa-ala plaan tehnovdrkudega. M 1:500. Tallinn 2015
8 https://register.muinas.ee/public.php?menulD=monument&action=view&id=15300 (vaadatud 15.11.2015)
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Skeem 3. Raikkiila méisasiidame kinnismdélestise kaitseala ja muinsuskaitsealused objektid
(kultuurimdlestised). Kinnismdlestise kaitsevoond tdhistatud helesinise viirutusega, kultuurimdlestise ala
tdhistatud tumesinise viirutusega. (allikas: Maa-ameti kaardiserver).

1.4 Muinsuskaitse eritingimused

Projekt arvestab 2016. a koostatud muinsuskaitse eritingimustega®. Eritingimused on
Muinsuskaitseametiga kooskdlastatud 13.06.2016. a. VéljavGte eritingimustega seatud tingimustest
projektile on antud lisas 1.

1.5 Ajalooline iilevaade

Raikkiila mdisa (saksa k Raykiill) pdhjalik ajalooline tilevaade on antud muinsuskaitse eritingimustes*®
Iihemalt on Raikklla mdisa ja pargi ajalugu kirjeldatud Raikkila moisapargi esivaljaku auringi
eksperthinnangus®! ning Raikkila mdisa pargi hoolduskavas?. Ajaloolise lilevaatega saab tutvuda
eelpoolnimetatud dokumentides, ajaloolist lUhililevaadet ei dubleerita kdesolevasse projekti.

2 Projektlahendus

2.1 Kontseptsioon

2.1.1 Uldkontseptsioon

Pargi rekonstrueerimisprojekti kontseptsiooni ja tildlahenduse koostamisel on arvestatud 1878. a maa-
ala plaaniga ning ansamblituumiku varaklassitsistlikku stiiliga, millele on iseloomulik regulaarne,
peahoonega teljeliselt seotud Ulesehitus.

9 AB Artes Terrae OU. Muinsuskaitse eritingimused Raikkiila mdisa pargi rekonstrueerimisprojektile. T66 nr: 1605ET2. Tartu,
2016

10 )3esoo0, K. Raikkiila m&isa park ja allee muinsuskaitse eritingimused. Tallinn, 2015
11 Artes Terrae OU. Raikkiila mdisapargi esiviljaku auringi eksperthinnang. T66 nr: 48MT14. Tartu, 2014
12 Artes Terrae OU. Raikkiila mdisa pargi hoolduskava. T66 nr: 1547HK2. Tartu, 2015
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Park kdesoleva projekti kasitluses tsoneerub pargi sailinud pdhiosas klassikaliselt esi- ja tagavaljakuks
(skeem 4), mille annab ette pargi varaklassitsistlik Ulesehitus, ning tagavaljakut piiravaks suletud
pargiosaks. Kastellihoone Umbrus on tsoneeritud vastavalt kompleksi plaanitavale kasutusele
Kastelliaiaks, Tarbeaiaks ja Eesdueks. Kastelliaed markeerib endist karjakastelli mahtu ja hoone
sisehoovi. Urdiaed markeerib karjateed ning on kohandatud alale rajatud mélestuskiviga, avatud Eesdu
jaab valdavavalt murualaks, markeerides endist avatud ala ait-kuivati ja karjakastelli vahel.

Tagavaljaku puhul on tegu olnud vabakujulisema tlesehitusega, kuid millel oli mahuliselt siiski teatav
simmeetriline paigutus. Hilisemalt peahoone korvale rajatud uue koolimaja tottu on olemasolev
tagavdljak surutud kitsamaks, mistdttu on tekkinud Gldmuljelt pigem suletum ja baroksele
pargiruumile omasem ruum — seetdttu on tagavaljaku lahenduses rohku pdodratud olemasolevale
ajaloolisele parnadereale ning mahulisele simmeetriale ja selle teadlikule rohutamisele. Tagavaljakule
on projekteeritud paviljon selle arvatavale ajaloolisele asukohale (vt 1878.a plaani EAA 3724.4.259 ning
muinsuskaitse eritingimuste skeem 7 ja skeem 9). Tagavaljaku haljastus on plaanitud jatta jatkuvalt
pargiilmeliseks, mille puhul on vajalik teostada eeskéatt hoolduskavas ettendhtud heakorratéid.

ESIVALJAK

e 77A —p’«/

VATSEANA OB

Skeem 4. Tsoneering

Esivdljaku puhul on réhutatud selle ajaloolist regulaarsust ja simmeetriat ning p66ratud tahelepanu
vaadetele. Taastatakse kiviktaimla selle ajaloolisel asukohal ning markeeritakse Mungakaev
kaevuehitusega ajastuomaste eeskujude baasil.

Esi- ja tagavaljak on tdnaseni selgelt piiritletavad ning hoolimata ndukogudeaegsetest ehitistest pargi
IGunaosas on pargituumik hasti sdilinud ja ajaloolises mahus suuresti markeeritavad. Erandiks on
tagavaljakuga piirnev koolimaja ala, mis 10ikab endise pargiala pooleks ning mille lahendamisel on
kasutatud varjavaid istutusi ja ekraniseerimist. Ekraniseerimist haljastatud variseinte abil on kasutatud
ka olemasoleva kasutusse jadva vdikese abihoone puhul, mis asub peahoone pdhjapoolsel kiiljel.
Uldises plaanis ldhtutakse esi- ning tagaviljaku sdilinud osas aga konserveerivast ja restaureerivast
lahenemisest. Uusi lahendusi on kasutatud mdisatalli ja ait-kuivati vahelisel ja Gmbritseval alal ning
koolimaja ja puukuuride ekraniseerimisel. Kéikide uute lahenduste puhul on arvesse véetud ajaloolist
pargiruumi ning sellesse sobivust.

AB Artes Terrae OU
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Pargi teedevdrgu puhul on kontseptuaalne lahenemine valdavalt rekonstrueeriv, esivaljaku auringi ja
sellega seotud jalgteede osas restaureeriv. Teede projekteerimisel on aluseks voetud 1878. a
plaanimaterjalilt loetav ajalooline teedestruktuur, tdnapdevane pargiruumi kasutus (sh hoonete
sissepdasud ja funktsioonid) ning tellija vajadused. Projektala piires on karjatee osas lahtutud nii
restaureerivast kui rekonstrueerivast ldhenemisest. Pargi idapiiril pae- ja maakivimiiri vahel olev
sailinud karjatee fragment on ette nahtud restaureerida endises mahus, mistéttu on vajalik ka sealse
teega piirnevat tihedat ja kohati metsikut haljastust raietega piirata. Mdisatalli ja ait-kuivati tagusel
alal taastatakse endine karjatee sarnaselt kunagi eksisteerinud mahus, olles visuaalselt ja plaaniliselt
Uhenduses sailinud fragmendiga.

2.1.2 Likvideeritavad ja restaureeritavad ja rekonstrueeritavad objektid

Likvideeritavad, restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja markeeritavad objektid on esitatud joonisel 2.
Projekt naeb ette pargi miljoGsse sobimatute rajatiste eemaldamise (amortiseerunud tehnorajatised
javorkaed, kuivkaimla peahoone Idunakadiljel, elektri- ja valgustuspostid jms). To6tavad elektridhuliinid
tuleb asendada maakaabliga. Maakaablisse viimise lahendus ndhakse ette eraldiseisva projektiga,
tingimused projekteerimiseks votta vorguvaldajalt.

Sailinud voi osaliselt sailinud vaikevormid ja rajatised (graniitpostid, kiviaiad, Mungakaev, Kastanimagi
ja Keyserlingide malestuskivi, SOpruseméaeke jm) konserveeritakse, restaureeritakse voi tahistatakse.
Esivdljaku Mungakaev ja tagavaljaku paviljon rekonstrueeritakse ajastuomaste analoogide pd&hjal.
Mungakaevu lahendus lahtub Pagari m&isa kaevumaja lahendusest (vt foto 1). Paviljon on lahendatud
vastavalt tellija soovidele kinnisena Iahtudes ampiirstiilis analoogidest Peterburis jm. Kastellihoone
esine kaev markeeritakse paekivist midritisega.

Esivaljaku auringi rekonstrueerimisel on sdilitatud 1930ndatel istutatud elupuud, millest mdlemal pool
ringi on ajaloolistest puudest sadilinud 4+5 isendit. Elupuud on oluliseks osaks tdanasest Raikkiila
mdisapargi esiviljaku miljédst. Uhele ringi pShjapoolsel kiiljel kuivanud elupuule on tehtud omanike
poolt asendusistutus, kuid tulenevalt auringi rekonstrueerimisest on vajalik asendusistutuse
Umberistutamine etteantud asukohta. Esivaljaku avatus ja vaatesuunad peahoone esifassaadile on
planeeritud sdilitada. Tagavaljaku keskteljelise puuderea puhul on Idhtutud rekonstrueerivast
lshenemisest. Ara on jadetud kdige peahoonepoolsemate puude taastamine, mis kasvades sulgeksid
vaate tagafassaadile. Tagavaljaku regulaarse lilleaia puhul on ette nahtud lopsaka lilleaia taastamine
toetudes ajaloolistele fotodele ja Keyserlingi markmetele (vt muinsuskaitse eritingimused ptk 2.4).
Esivaljakul asunud kunagine kiviktaimla on plaanitud vélja kaevata ja restaureerida selle ajaloolises
asukohas.

Kivimturide osas on projekti raames kasutatud nii restaureerivat, markeerivat kui rekonstrueerivat
lahenemist. Olemasolevad pae- ja maakivimuurid kuuluvad restaureerimisele, korrastatud midriosad
konserveerimisele. Sisemise paekivimiiri puhul on kasutatud nii markeerivat lahenemist (vt joonis 4
Koondplaan) kui rekonstrueerivat Iahenemist. Paekivimiiridega markeeritakse kunagise kastellihoone
maht. Karjateed piiravad muirid restaureeritakse ja havinud osad taastatakse.

Uue kujundusliku elemendina on tellija ettepanekul kavandatud vaike purskkaev tagavaljakule hoone
teljele. Purskkaev lahtub ajastuneutraalsest voi pigem historitsistlikust vormikasitlusest.

Uued lisandused nagu malestuskivi aidahoone taga, punker peahoone kérval jm on kohandatud
pargiruumi.
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Foto 1. Pagari kaevumaja*?

2.2 Haljastus

2.2.1 Asukohad, liigiline valik

Et omaaegseid istutusskeeme pole sailinud on taastamisistutuste valikul (eelkdige lilleaed, kiviktaimla)
valikul Iahtutud kandudest, parki kujutavatest vanadest fotodest, pargi vaadetest ning ajastuomastest
teoreetilistest lahtekohtadest taimegruppide moodustamisel ning asukohtade valikul. Olemasolevat
olukorda arvesse vottes (tdnapdevase moisakompleksi suurus, peahoone kdrval asuv koolimaja jm) on
uusistutusi kdrghaljastuse ja hekkidena paigutatud ka kohtadesse, kus neid ajalooliselt olnud ei ole,
kuid kus nad on vajalikud ebasoodsate vaadete varjamiseks vGi vaadete suunamiseks. Kérghaljastuse
paigutamisel on lahtutud eeskatt kandudest ja vaadetest ning olemasolevate ja projekteeritud teede
asetusest.

Liigiliselt on kasutatud kiilma- ja haiguskindlamaid ja Eesti mdisaparkides tavaparaseid liike
(ebajasmiin, sirel, kibuvits, pargiroosid). Pargirooside valikul on eelistatud nn ,vanu“ vorme (nt
"Hansaland’ ja ’'Robusta’). Vormide valikul on lahtutud vastupidavusest, erinevast kdorgusest ja
Oievarvusest.

Leht- ja okaspuud on ette nahtud istuda tiksikistutustena esivaljakul, peahoone laheduses IGunapoolsel
kiljel ning moisatalli eeshoovis. Avatakse vaade ait-kuivati ja valitsejamaja vahel hoonete kesktelgedel.
Taiendavad puuderead on ette nidhtud vilimise pdhjapoolse maakivimiiiiri taha. Uksikistutused
rajatakse raiutud puude asemele, tdiendavate pargi liigendajatena (sealhulgas endiste hoonemahtude

13 ERM Fk 887:745. Pagari mdis (Paggar), kaev 1909.
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markeerijatena) voi pargisiseste vaadete pilguputdjatena / varjajatena. Kasutatud on Eesti
mdisaparkides tavapéaraseid, valdavalt kodumaiseid kiilmakindlaid ja haiguskindlamaid liike.

Haruldastest liikidest leidub pargis esivaljakul hall pahklipuu (Juglans cinerea) ja kiinnapuu (Ulmus
laevis). M&lemad sailitatakse.

2.2.2 Llilleaed

Tagavaljakul ajalooliselt olnud lilleaia puhul ndeb projekt ette selle osalise taastamise. Lahenduse
loomisel ja taimede valikul on ldhtutud Raikkiila mdisa ajaloolistest fotodest, Keyserlingi markmetest!*
ja nn "vanadest" lilleliikidest. Hoolduse lihtsustamiseks ei ole peenrad jaotatud kitsaste kruusatatud
teedega gruppideks (nagu vois olla 1880natel — vt foto 2). Lahtuvalt vajadusest hoida sajuvesi hoonete
seintest eemal ning vdimalusest kontsertite jm Urituste ajal vabalt liikkuda peahoone (imber on
peahoone Umbruse teed, sh lilleaia poolne tee ajaloolisest ménevdrra laiem. Rajamisel véib peenra
mahtu koostdos projekti autoriga suurendada kuni 1 m ulatuses peahoone suunas.

Lilleaia lahendus ja taimede valik on esitatud joonisel 8 Lilleaed. Lilleaia kavandil on lahtutud nn
vanadest liikidest ja sortidest ning liikidest, mida mainib oma markmetes ka Keyserling, samuti taimede
lehe- ning dieilust, lopsakusest.

Taimede tapne maht tapsustub liikide valikul. Tapne liikide valik teha koos projekti autoriga vahetult
ehitamise eelselt lahtudes hetkeseisus puukoolides saadaolevast sortimendist. Jargnevalt on valja
toodud istikute orienteeruv maht m? I6ikes vastavalt liigile (tabel 1).

Raikiill von der Marvten|eite.

Foto 2. Pargi tagaviiljaku lilleaed 1887

14 Taube 1902
15 Taube, H. v. 1902. Graf Alexander Keyserling. Band II. Berlin; illustratsioon enne |k 401
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Tabel 1. Tagaviiljaku lilleaia taimevalik (védrvus tabeli pdises vastavalt joonisel 8 kasutatud gruppide erinevaid

kérgusi tdhistavatele virvustele)

LILLEAIA TAIMEVALIK

eesti k ladina k mdrkused kogus tk/m?
I kdrgusklass / 100...120 cm ca2
aed-kuldvits Solidago hybrida kérgemad sordid ja vormid 2
hambuline kobarpea  Lingularia dentata erinevad sordid 2
harilik kitseenelas Aruncus sylvestris, syn. A. Vulgaris 2
heleenium Helenium kérgemad sordid 3
kaunis (inglise) aster ~ Aster novae angliae erinevad sordid (kuni 150 cm) 4
sinine kaoking Aconitum napellus nt ‘Carneum’ ja ‘Newry Blue’ 2.3
Oiekas (belgia) aster Aster novi-belgii erinevad sordid 4
Il kérgusklass / 70...90 cm cad
aed-kukekannus Delphinium cultorum erineva Gievdrvusega sordid 1.3
aed-paevaliilia Hemerocallis kérgemad sordid 3.4
heleenium Helenium keskmise kasvuga sordid 3
purpur-siilkiibar Echinacea 'Cheyenne Spirit"' 1.3
amellaster Aster amellus '‘Brilliant’ 5.7
Il kdrgusklass / 40...60 cm cab
amellaster Aster amellus erinevad sobiva kérgusega sordid 7.9
aed-leeklill Phlox paniculata erinevad sobiva kérgusega sordid 2.3
hosta Hosta erinevad sordid 1.4
kurereha Geranium nt 'Patricia’ ja 'Brookside' 1.7
mannas-neiusilm Coreopsis verticillata erinevad sordid, madalakasvuline 3.5
purpur-siilkiibar Echinacea erinevad sordid 1.3
suur harjasilm Leucanthemum maximum erinevad sordid 5.7
sarav-paevakiibar Rudbeckia fulgida 'Little Goldstar' 2.3
IV kérgusklass - déristus / < 40 cm ca8
aednelk Dianthus erinevad sordid 9
(véri-)helmikpooris Heuchera erinevad sordid 5.7
hiibriidnelk Dianthus hybrida erinevad sordid 9
mannas-neiusilm Coreopsis verticillata erinevad sordid 3.5

2.2.3 Kiviktaimla

Valitéode pdhjal on pShjust arvata, et kiviktaimla kehand on suuresti sdilinud. Paekivist terrassid ja
kiviread on 8hukese pinnasekihi all dratuntavad, laiguti kasvab parandina algistutusest metsistunud

padjandtaimi.
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Kiviktaimla terrassid tuleb valja puhastada pinnasest, liilkuvad voi irdunud kivid fikseerida. Istutusalade
pinnas tuleb min 15 cm sligavuselt valja kaevata ja asendada umbrohuvaba kasvumullaga.
Alternatiivne vbimalus on eemaldada mehhaaniliselt umbrohi ja mullast umbrohujuured. Keemilisi
torjevahendeid kasutada ei tohi. Olemasolevad sailinud pinnakattetaimed vdib valja kaevata ja siirata
gruppidena peenra servaaladele.

Kiviridade valjapuhastamisel peab arvestama alljargnevaga:

e alpitaimlates kasutatavad kivid peavad olema pinnases 1/2...2/3 ulatuses;

e kivide paigutamisel ja kiviterrasside taastamisel tuleb jalgida olemasolevaid kiviterrasse,
irdunud kivid, erodeerunud ja varisenud kohad teha tagasi olemasolevast materjalist;

e taastamisel kasutada samatiibilist kivi (murtud paas);

e taimegruppide suurus mitte tle 1 m2.

Liigivalikul on soovitatav kasutada levinumaid alpitaimi nagu naiteks:

e Acantholimon glumaceum - kilejas siilirohi

o Alyssum saxatile - kalju kilbirohi

e Arabis albida - valkjas hanerohi
e Astragalus angustifolius - hundihammas

e Aubrieta cultorum - aedaubrieeta

e Dianthus deltoides - nurmnelk

e Dianthus caesius - hall nelk

e Dryas octapetala - harilik dritas

e Helianthemum hybridum - kuldkann

e Thymus serphyllum - ndmm-liivatee jt liivateede liigid
e Inula ensifolia - modklehine vaak
e Sedum sp - kukeharija liigid

e Saxifraga sp - kiviriku liigid

e Sempervivum sp - magisibula liigid
e Helianthemum hybridum - kuldkann

e Gypsophila hybrida - vard-kipslill

P&6sastest voib kasutada Dammeri tuhkpuud (Cotoneaster dammerii), leetpddsast (Genista tinctoria)
ja kadaka (Juniperus) ning kukerpuu (Berberis) roomavaid vprme. Tapne kavand koos liigivalikuga teha
koos projekteerijaga peale kiviterrasside valjapuhastamist.

2.2.4 Moisatalli aed

Maisatalli aed on kujundatud markeeritava kastellihoone endisse sisehoovi. Hooned on markeeritud
maast tdstetud paekivimiiridega. Vertikaalsuunas markeerib hoonete asukohta dunapuude istutus.
Sisehoovi kujundatud peenarde kuju lahtub XVIII sajandi Il poole ja XIX sajandi alguse vormikdnest
ning XIX sajandi ornamentaalsetest koogiviljaaedadest. Peenrad on lahendatud lihtsate
muruparteritena, mille bordidr istutada ldikivast tuhkpuust (Cotoneaster lucidus) voi harilikust
jugapuust (Taxus baccata). Hekid poetakse profiilis 50x50 cm. Hekkide ldbipdasude otsad réhutatakse
kerajate mahtudega labimodduga kuni 1 m ja kdrgusega kuni 1 m. Vormid poetakse valja hekist voi
istutatakse hekkide otstesse hariliku elupuu keravormid 'Globosa'. Borduri sisekiiljele on ette nahtud
1 mlaiune istutusala suvelilledele ja dekoratiivsetele koogiviljadele. Suvelillede istutusala vdib dra jatta
ja asendada muruga. Suvikute liigivalikut ja istutusskeemi véib erinevatel aastatel vahetada. Mdlemas
peenras kasutada sama istutuskeemi ja liigivalikut.
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Peenarde keskele on ette ndhtud postamendil skulpturaalne vaas (vt skeem 7). Vaasis kasutada agaavi,
riitsinust vOi erinevatest liikidest suvikutest kompositsiooni. Liigivalik on soovitatav valida koos projekti
autoriga.

2.2.5 Urdi- ja kddgiviljaaed ning miiiiridgdrne lillepeenar

Projektis on ndidatud karjatee darse mudri esise peenra ja Urdi- ja kdogiviljaaia (tarbeaia) asukoht.
Peenarde rajamine on valikuline ja ei ole ansambli taastamisel esmatahtsusega. Urdi- ja kddgiviljaaia
lahendus valitakse eelkGige vastavalt ait-kuivatisse plaanitud toitlustuskoha vajadustest lahtuvalt voi
tutvustava Oppeaia pohimdottel. Eelistatud on tdstetud peenarde rajamine. Tostetud peenarde
tegemisel peab arvestama alljargnevaga:

e peenarde laius peaks jaama soovitatavalt vahemikku 800...1500 mm, vastasel juhul on
peenarde hooldamine keskosas komplitseeritud;

e peenarde kdrgus maapinnast 200...600 mm,;

e peenraid ei tohi rajada olemasolevate puude juurtele (vora alla);

e peenarde piirdematerjalina kasutada réhtlaudist voi vitspunutist (vt skeem 5).

e peenarde omavaheline soovitatav minimaalne vahe 1200 mm (hoolduseks vajalik labipaas
vaiketraktori voi ATV-ga).

~<

W

Skeem 5. Tostetud peenrad

Miudridarne peenar rajatakse joonisel 4 naidatud alale. Peenar rajatakse maapealsena tee ja midri
vahelisele alale. Tanu sellele, et miidr akumuleerib soojust, vdib selle &adres kasvatada
soojalembelisemaid suvikud vo6i pusikuid (lavendel, viinapuu jne). Peenar koostatakse vabakujulistest
erineva kérgusega maitsetaimedest ja ilutaimedest (vt fotod 3 ja 4). Taimed istutatakse vaheldumisi
kuni 1 m? suuruste gruppidena jirgides taimede kdrguste valikul skeemil 6 ndidatud pdhimdtet.
Kasutada vGib lisaks maitsetaimedele ka roose, pojenge, pusililli ning suvikuid ja piisikuid vaheldumisi.

Nii Urdi-koo6giviljaaia kui midridarse peenra voib rajada ka murualana. Mulridarse peenra rajamisel
murualana jaetakse dra peenra otsi markeerivad pddsaistutused. Pisikute kasutamisel peenra
lahendus tapsustada koostdds projekti autoritega.

AB Artes Terrae OU

15



1657KP2  Raikkula mdisa pargi rekonstrueerimisprojekt

16

kunilm kunilm
0,9..1,4m

0,5..0,8m

0,1..04m

Skeem 6. Miiiiriciéirne peenar

2.2.6 Uus- ja taiendusistutused

Kuna pargipuistu on ka peale 2016. a raieid suhteliselt tihe, ei ole projekteeritud taastamisistutuste arv
suur. Uusistutused on ette nahtud peamiselt Mdisatalli kinnistu ossa loodud uue lahenduse
teostamiseks. Moisa pargi osas on uusistutused ette nahtud esivdljaku osas pddsarinde osakaalu
suurendamiseks peahoone ldahedasel alal ning puude istutused koolimaja vaadete varjamiseks.
Peahoone taga taastatakse keskteljel olev allee. Ulejddnud pargiosas tuleb teha taastamisistutusi
jooksvalt vastavalt olemasolevate puude hadbumisele. Puud asendatakse samal kohal ja sama liigiga
juhul kui asendatakse harilik tamm, parnaliigid, harilik toomingas, harilik pihlakas, lehiseliigid, harilik
kuusk voi kiinnapuu voi parnaliikidega juhul, kui asendatakse harilik saar ja harilik jalakas. Hadbumise
korral kuuluvad asendamisele esmajarjekorras esivaljakul olevad kiinnapuu, mdisapargi esikdljel
olevad kuus tamme ning peahoone esifassaadi daristavad puud (saar, vaher ja eelpool mainitud
pahklipuu) (vt joonis 4 Koondplaan).

2.2.7 Projekteeritud taimmaterjali loetelu

Projekteeritud uusistutused on naidatud joonisel 4 Koondplaan. Tagavaljaku lilleaia taimede valik ja
orienteeruvad mahud m? kohta on toodud peatikis 2.2.2 ning neid kidesolevas peatiikis ei kisitleta.
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Koikide lillede tapsete koguste puhul konsulteerida aednikuga, 16plik liigivalik teha koos kaesoleva
projekti autoritega; mahud séltuvad kasutatavate taimede liigist ja liikide suurusest. Kaesoleva
projektiga ei maarata Urdiaias, mdisatalli aias ja mudridarses lillepeenras kasutatavate konkreetsete
istikute liike, sorte ning hulka. Antud projektiga jdetakse maaramata ka kiviktaimla taimede tapne valik
ja maht. Muu pargialal projekteeritud taimmaterjal on esitatud tabelis 2. Projekteeritud hekkide puhul
on arvestatud istikuid 2 tk jooksva meetri kohta. Moisatalli regulaarpargi istikute puhul on arvestatud
borduiri puhul 3 istikut jooksva meetri kohta ning suvelillede puhul 15 istikut m? kohta.
Tabel 2. Parki projekteeritud taimmaterjal
Nimetus eesti keeles Nimetus ladina keeles Sort/vorm Istikute arv
Okaspuud
siberi nulg Abies sibirica 10
harilik elupuu Thuja occidentalis 1
harilik elupuu Thuja occidentalis 'Columna’ 10
harilik jugapuu Taxus baccata 3
Kokku: 22
Lehtpuud
harilik tamm Quercus robur 11
|adneparn Tilia europaea 40
iluGunapuu Malus 'August Vaga' 18
harilik pihlakas Sorbus aucuparia valikuline 6
harilik vaher Acer platanoides 'Crimson King' 3
Kokku: 78
Poosad
ebajasmiin Philadelphus tugevakasvuline tdidisdieline 6
pargiroos Rosa korgekasvuline (vt roos.ee) 3
pargiroos Rosa 'Hansaland' 10
pargiroos Rosa '‘Robusta’ 15
pargiroos Rosa 'The Bishop' 16
tlviksirel* Syringa valikuline 4
*poogitud 1 m peale Kokku: 54
Hekk
elupuu Thuja occidentalis pohiliik 632
harilik metsviinapuu Parthenocissus quinquefolia  valikuline 123
Kokku: 755
Mbisatalli aed m?
harilik jugapuu / Taxus baccata / R
laikiv tuhkpuu Cotoneaster lucidus pohiliik >83
elupuu Thuja occidentalis 'Globosa’ 16
suvelilled valikuline 2775
Kokku: 3374
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2.3 Teed

2.3.1 Liiklusskeem

Moisa park piiratakse esivaljaku ja valitsejamaja limber ning tagavaljaku koolipoolses osas taies
ulatuses metallpiirdeaiaga (vt ka ptk 2.4.1). Lisaks metallpiirdeaiale iGmbritseb moisaparki paekivimudr.
K&ik juurdepadsud moisaparki toimuvad labi jalg- vGi autovaravate. Autovaravatena toimivad joonisel
5 toodud varavad A, B, C, D ja K — neist vimane on mdeldud eelkdige teenindavale transpordile.
Ulejaanud varavad omavad jalgvirava funktsioone.

Teede projekteerimisel on arvestatud teenindava transpordiga. SGiduautoga on labitav maisatallini viiv
tee (labi varava B ja C), peasissepddsu (A) ja teenindus-sissepaasu (K) omavaheline (ihendus, esivaljaku
auring ning juurdepéaasutee valitsejamajani (labi varava D). Labi viimatimainitud vadrava toimub ka
valitsejamajaga seonduv teenindusliiklus. Endise karjatee alguskohal asub eemaldatav vdravapaneel
(J), millega on tagatud ligip4d4s teenindavale transpordile. Ulejddnud sdelmekattega teeosad ning
sisseniidetavad teed on md&eldud kasutamiseks kergliiklusele (v.a hooldustransport).

Parkimislahendus on kirjeldatud peatikis 2.3.3.
2.3.2 Teed ja trepid
Restaureeritavad, rekonstrueeritavad ja uued teed on esitatud joonisel 3 Teedevorgu skeem.

Esivdljaku ja muu pargiosa sdilinud teed sdilitatakse vGimalikult suurel maaral olemasolevatel
asukohtadel. Pargiruumis havinud jalgteed ning esi- ja tagaviljak taastatakse olemasolevatel
trajektooridel vGi rekonstrueeritakse 1878. a plaani alusel. Tagavéljakul olevad teerajad ning karjatee
lahtuvad ajalooliste teede trajektooridest, mida on osalt korrigeeritud vastavalt tdanapdevasele
krundipiirile ja olukorrale. Mdisatalli ja ait-kuivati teedevorgud on kavandatud nende alade
kasutusfunktsiooni arvestades ning kohandatud 1878. a plaani arvestades. Jalgteede laiuste valikul on
ldhtutud vaikesemd&ddulisest mehhaniseeritud hooldustehnikast. Projekteeritud teede laiused ja
asukohad on naidatud joonisel 4.

Teekatendite projekteerimisel on eelistatud jalgteedel vett labilaskvaid teekatteid (graniitsdelmed,
munakivisillutis, graniitkivi). Pargi jalgteed on graniitsbelmekattega. Graniitsdelmed voib asendada
purustatud kruusaga. Teede ddristamisel on kasutatud metall-3aristust, munakivikattega parklaalal
vOib vajadusel kasutada darekivi. Jalgteed voib rajada ka daristuseta. Tagavaljakule on projekteeritud
lisaks murukattega jalgteed, mis markeeritakse murupindades madalama niitmiskdrgusega (tee kohas
3..5 cm). Projekteeritud teekatendid on esitatud joonisel 6.

Lahtuvalt tekkivast kdrguste vahest seoses kastellihoone mahu markeerimisega on kavandatud kaks
kiviastmetega treppi mdisatalli esihoovi ning Uks trepp ait-kuivati tagusele jalgteele seoses hoone
tagafassaadi pinnasest viljapuhastamisega tekkinud korguste vahega. Projekteeritud mdisatalli
esivaljaku treppide 16ige on esitatud joonisel 7.

2.3.3 Parkimine

Parklad on projekteeritud vastavalt muinsuskaitse eritingimustes satestatud asukohtadesse.
LGunapoolsem parkla (8 parkimiskohaga) on ette nahtud valitsejamaja teenindamiseks ning sinna
loodava majutusasutuse kilalistele kasutamiseks. Pdhjapoolsem parkla (10 parkimiskohaga) on
moeldud pargi kilastajatele. Parklate kate on Ilahendatud vastavalt graniitsdelmetega voi
munakividega. Taiendavalt on ette nahtud parkimiskohad mdisapargi kilalisi vedavatele bussidele
(maksimaalselt 2 kohta) peasissepdasu korval olevale kolmnurksele alale munakividega kaetud kohas.
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2.3.4 Vertikaalplaneerimine
Vertikaalplaneerimine on antud joonisel 5.

Projektis on esitatud projekteeritud kattega teede ja platside vertikaalplaneerimise lahendus.
Olemasolevate murupindade korgusi ei muudeta, mikrolohud ja kiinkad v&ib tasandada
muruparanduste kaigus jooksva hooldusega. Vertikaallahendust ei ole antud sisseniidetavatele
teedele. Teede ehitamisel tuleb jilgida, et tee pind jadks Umbritsevast haljasalast veidi kdrgemale,
Uleminek teedelt haljasaladele rajada sujuvalt kuni 10% kaldega. Teedele anda ristikalle kruusateedel
2..3%, et pinnavesi voolaks teekattelt muru-alale. Hoonetest ja rajatistest juhtida pinnavesi eemale.
Hoonete seinast 0,5 m ulatuses anda sillutisriba kaldeks 6..10 %. Hoonete Umbruse
vertikaalplaneerimisel on aluseks voetud tellijaga kooskdlastatud hoonenurkade ja treppide kdrgused,
korgused tdpsustatakse peahoone restaureerimisprojektiga. Valitsejamaja ja mdisatalli juures on
aegade jooksul maapind tdusnud ning kohati on see esimese korruse pdrandast kdrgem. Projektis on
ette ndhtud hoone seinad vélja kaevata ja anda kalle hoonest eemale |dhtudes valitsejamaja juures
hoone restaureerimisprojektis antud kérgustest, mujal tuleb I6plikud kdrgused tapsustada vastavalt
hoonete restaureerimisprojektidele. Valitsejamaja juures on kahes kohas vajalik sademevesi kokku
koguda ja rajada kohapealne immutusala (killustikust imbkraav) voi juhtida see toruga kaugemale ja
sobivas kohas immutada. Immutussiisteem lahendada eraldi projektiga. Kaaluda vdib sajuvett
akumuleerivate silisteemide kasutamist (nt Heitkerbloc). Ait-kuivati teepoolsesse kiilge on
projekteeritud munakividest ndva, mis on eraldi tahistatud. Projektis ei ole muudetud ala labivat
kruusatee korgust, kuid soovitav on ait-kuivati kagunurgas olevat kruusatee pinda viia madalamale,
andes sellele Gihepoolse kalde hoonest eemale.

Juhul kui hoonete projektis muutub treppide ja sokli vdljakaevamise kdrgus tuleb anda ka uus hoone
Umbruse maapinna vertikaalplaneerimise lahendus. Tdapsema vertikaalplaneerimise lahenduse
koostamiseks on vajalik tdpsustada teostusmdddistuse andmetele tuginedes.

Viljakaevatav pinnas ladustada lokaalselt erinevatesse kohtadesse muru/aasa aladele puu juurte
piirkonnast valja. Valjakaevataval pinnasel ladustada eraldi kasvumuld ning aluspinnas. Kasvumuld
kasutada ara haljastustoodel.

2.4 Arhitektuursed vaikevormid, rajatised

2.4.1 Piirdeaiad ja varavad, kiviaiad

Piirdeaiad on projekteeritud esivaljaku ja valitsejamaja mber ning tagavaljaku koolipoolsele kiiljele
(vt joonis 4 Koondplaan). Piirdeaedade valikul on ldhtutud ajalooliste piirete asukohast, v.a piire
esivdljaku ja ait-kuivati vahel, mille asukoht on tingitud seoses vajadusega park eraldada labivast
maanteest ja piirdeaed kinnistu piiril mdisakompleksi ja uue koolimaja vahel. Esivéljaku peasissepdasu
poolsele kiiljele on projekteeritud esinduslikum sepisaed, llejadanud esivaljakut piirav metallpiire on
ette nahtud lakoonilisema kujunduskeelega keevitatud paneelaiana. Sepisaed on kavandatud XIX
sajandi alguse stilistikat ja peahoone metallbalustraadide ornamentikat jargides véimalikult Shuline ja
klassikalise lahendusega. Sepispaneelid kinnitatakse nelikanttorudest maasse valatavatele postidele.
Posti katted valmistada eritellimusel profileeritud servaga malmkatetena vi valtsituna, postikatete
keskele on ette ndahtud ornamentaalsed ajastuomases stiilis ehisnupud. Piirdeaiad rajatakse ilma
alusmuirita. Lisades (vt lisa 3) on ndidatud valmistoodanguna valmistatavad paneelaedade ja varavate
naited (parinevad Mexlem’i toodangust, kuid kasutada v&ib mistahes tootja sarnaseid tooteid), mis
jargivad peavdrava ja sellega seotud piirdeaia sarnast varbade jaotust, materjali, kvaliteeti ja
kujunduskeelt.
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Piirdeaedade koikide metallosade varvus on must (matt).

Ulejddnud osades restaureeritakse siilinud kiviaiad. Karjatee dirsed parki kahest kiiljest piiravad
kivimuurid — sees paekivi, valjaspool maakivi — puhastatakse pinnasest ja taastatakse. Taastamisel
kasutatakse ara aedadest irdunud materjal. Taastatavate mudride kdrgus vastavalt terviklikult sdilinud
miliriosade kdrgusele. Kiviaedade taastamisel tuleb arvestada sellega, et aedade peale kasvanud puud
tuleb taastamisel eemaldada.

Seoses komplitseeritud asendiga naaberkinnistute suhtes on parki projekteeritud kokku 16 varavat
(asukohad vt joonis 4). Neist kbige esinduslikum on peajuurdepaasu juures olev tiibvarav. Peavarava
lahendus on esitatud joonisel 9. Peavdrava puhul on lahtutud klassitsistlikule ajastule omasest
ampiirstiilist, eeskatt selle haakuvusest peahoonega. Peavarav on kolmeosalise jaotusega, millest
keskmine on mdeldud autovaravana ning darmised jalgvaravatena. Peavarava postid laotakse tellistest
ja krohvitakse, postiotsad lahendatakse kivipostamentidena. Keskmistele postidele on tellija soovil
kavandatud ornamentaalsed looduskivist v3i patineeritud betoonist (roheline) urnid. Urnide detailid
valib tellija, urnid tuleb tellida skulptorilt. Varava tiivad on kavandatud sepisena, dekooris vdib
kasutada ka valumalm-detaile. Varavatiibade ornamentaalne lahendus lahtub Gldmotiividel XIX sajandi
alguse analoogidest ja peahoone r6du metallbalustraadide ornamentikast, kuid kuna XIX sajandi |
poolele on sageli omasem pigem massiivsem ja raskem valumalm-tarindus, siis projektlahenduses on
jaadud sepise juurde, mida on lihtsam visuaalselt siduda valmistoodanguna valmistatavate
aiapaneelidega. Liited, metallvarbade ja raami materjalide 1abimdddud maéaratakse kindlaks sepise
kavandiga koost60s t66 valmistava sepaga, konsulteeritakse kdesoleva projekti autoriga. Peavarava
kérgust voib vahendada juhul, kui proportsionaalselt vihendatakse kogu varavaehitist.

Moisatalli varav tehakse tellispostidega lahtuvalt endisaegse kastellivdravaava materjalist. Postikatted
teha kasivaltsitud tsingitud terasplekist. Varava tiivad on peavdrava lahendusega sarnase
Gldlahendusega, kuid lihtsustatud ornamentikaga, jalgvaravaid ette nadhtud ei ole. Liited,
metallvarbade ja raami materjalide labim66dud méaaratakse kindlaks sepise kavandiga koosto6s t66
valmistava sepaga, konsulteeritakse kdesoleva projekti autoriga. Mdisatalli vdrava lahendus on
esitatud joonisel 10.

Paneelaedadesse jaavad varavad valmistatakse vastavalt konkreetse paneeli tootja juhistele (vt lisa 4
ja asukohad joonis 4). Valitsejamajani viiv varav (D) lahendada automatiseeritud tiib- vGi
likandvaravana. Tiibvarava puhul jalgida, et vdrav avaneks viljapoole (olemasoleva tamme tiive
kahjustamise valtimiseks). Tarbeaia piirile rajatava piirdeaia lks kilp (maantee aéares, endise karjatee
sihil, juurdepdasukoht J) kinnitatakse postidele viisil (nt postidele kinnitatud klambritele tdstetav vm —
vastavalt konkreetse kilbi tootja paneelile), mis vdimaldab vajadusel kilbi lihntsa eemaldamise
teenindava transpordi sissesdidu tagamiseks Urdiaeda.

Ulejaanud parki projekteeritud jalgviravad (kiviaedades) on lahendatud lihtsate ajastuomases vétmes
puidust varavatena. Jalgvaravate lahendus on esitatud joonisel 11.

Peavdrav (A), mdisatalli varav (B), valitsejamajani viiv vdrav (D) ning teenindusvarav (K) on
projekteeritud automatiseerituna. Tiib- ja liugvaravate automaatikat kdesolev projekt ei lahenda,

t16

automaatika tellida vastava alaga tegutsevalt ettevétjalt™ vastavalt pargi ja hoonete tulevasele

kasutusspetsiifikale.

16 Nt: http://fagel.ee/automaatika/tiibvarava-automaatika/
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2.4.2 Paviljon

Paviljon on ette nadhtud orienteeruvalt kunagise ajaloolise paviljoni asukohale. Kuna ei ole teada
endisaegse paviljoni suurust ega detaile on paviljoni Uldlahenduses arvestatud klassitsistliku
vormikasitlusega lihtsas toskaana orderis. Kuigi peahoone portikus on joonia orderis vdiks pargitempel
jaada tagasihoidlikuma ja Eesti parkidele rohkem tiilipilisse toskaana orderisse. Paviljon on kavandatud
klassikalise imar-pargitemplina. Tellija soovil on paviljon lahendatud seest kinnisena, véimaldamaks
seda kasutada soltumatult ilmastikuoludest.

Kaesoleva projektiga antud paviljoni lahendus on soovituslik, rajatis tuleb tdpsustada (sh orderi
detailid) edasise projekteerimise kdigus. Paviljoni kandekonstruktsioon teha puidust, sambad treitud
liimpuidust. Paviljoni sambad, arhitaav, avataited, karniisid lahendada peahoone fassaadiga toon-
toonis, seinaosa varvida helehalliks. Sokliosa, trepiaste ja porand on ette nahtud teha |Gigatud paest.
Katusekate kasivaltsitud tsingitud terasplekk.

Paviljoni Gldlahendus on antud joonisel 14.

2.4.3 Kaevumaja

Mungakaevu pealisehitis on tellija soovil lahendatud lahtise kaevumajana sarnases vdtmes nagu
ajalooliselt on olnud naiteks Pagari, Polli ja Udriku parkides. Kaevumaja on lahendatud paviljoniga
sarnases vGtmes Pagari moisa kaevumaja eeskujul (vt foto 1). Kaevumaja asend on valitud nii, et selle
ees seistes paistaks sammaste vahelt peahoone portikus. Kaevumaja on kavandatud lihtsas toskaana
orderis, kuid tellija soovil véib sambaosa ja arhitaavi lahendada ka peahoone portikusega sarnasemalt.

Kaevumaja sambad, arhitaav ja karniisid lahendada peahoone fassaadiga toon-toonis. Kaevumaja
porand, kaevu mdidritis, mldritise kate on valmistatud IGigatud paeplaadist. Paeplaadi k&rgus
porandast teha 400...450 mm, et véimaldada soovi korral ka sellel istumist. Kaevu ava on ette ndhtud
katta l66gikindla klaasiga voi puidust kaanega. Kaevumaja kandekonstruktsioon teha puidust, sambad
treitud liimpuidust. Katusekatteks valida kasivaltsitud tsingitud terasplekk. Kaevumaja konstruktiivne
lahendus, sh orderi detailid, tapsustada edasise projekteerimise kaigus.

Kaevumaja lahendus on antud joonisel 13.
2.4.4 Purskkaev

Purskkaev on projekteeritud tagavaljakule peahoone keskteljele kaarekujulise allee keskossa viiva
jalgtee Idpetusele. Purskkaevu selles kohas ei ole kunagi olnud, kuid vaate suunamiseks keskteljele on
purskkaevu ehitamine naidatud asukohale (asukoht vt joonis 4, purskkaev vt joonis 12) digustatud.

Purskkaevu bassein on lahendatud iimmarguse kujuga, Idigatud kiviplaadist katteplaadiga. Purskkaevu
keskossa on kavandatud betooniga fikseeritud maakividest postament (niiteks nagu Oisu mdisa
purskkaevul, vt foto 6), millele paigaldatakse tellija valikul skulptorilt tellitud looduskivist, patineeritud
betoonist v6i metallist skulpturaalne vaas. Oluline on, et vaas oleks heledates naturaalsetes toonides,
kuid mitte valge. Skulptuur peab jalgima XVIII-XIX sajandi vormikdnet. Vaas on vormilt laiuv ja
piaalilaadne, proportsioonidelt véiks sarnaneda Leetse mdisa purskkaevule (foto 5). Vaasi kiilgedel
(toetavad vaasi) voiks olla tellija ettepanekul 2 figuuri, Uks idasunnas ja teine lddnesuunas (viimane
oleks vaadeldav peahoone terrassilt vt skeem 7). Purskkaevu juga peab toetama ideeliselt valitud
skulptuuri, soovitatav on Ule vaasi darte kardinana alla langev vesi. Vaasi kdrgus kuni 1/2 basseini
labimdddust (vt ka skeem 7).
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Skeem 7. Vaasi mahulise lahenduse pohiméte. KollaaZ kataloogi illustratsioonide baasil (Barnum Wire E. T.
and Iron Works. 1904. Catalogue of vases, settees, fountains and other lawn furniture)

Foto 5. Leetse mdisa purskkaev u 1900. a (Eesti Ajaloomuuseum AM F 26042:329)
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Foto 6. Oisu méisa purskkaev u 1920. a (Viljandimaa muuseum VM VMF 196:2 F)

Purskkaevu veesiisteem on lahendatud ringvooluna. Vee pealevool ja dravoolusiisteem lahendada
koos peahoone vastavate slsteemidega peahoone restaureerimisprojekti koosseisus, purskkaevu
pumbasiisteem tapsustada to6joonistega.

Purskkaevu lahendus on antud joonisel 12.

2.4.5 Pargimoobel, piirdepostid, infotahvlid ja lipumastid

Esivaljakul on sdilinud Uksikud originaalsed graniidist piirdepostid. Pargimdobli ja piirdepostide
lahendusel on arvestatud sailinud originaalelementidega (sdilinud piirdepostid, sdilinud pingiotsad).
Uued projekteeritud pargipingid ja piirdepostid on lahendatud analoogselt ansambli ajastuomaste
naidetega. Graniitpostid (vOi graniitpostide kujuga puitpostid vastavalt sdilinud graniitpostide
mootmetele) on projekteeritud paigaldada sissepdasu ees oleva kolmnurkse haljasala piiramiseks.
Peahoone ette on ette ndhtud paigaldada olemasolevad sdilinud terved vanad graniitpostid.
Graniitpostidega on tahistatud kolm sissepadsu mdisatalli imbritsevatel teedel, postid vdib omavahel
Uhendada sepiskettidega, mida on vGimalik vajadusel avada. Purunenud graniitpostid, mis asuvad laiali
esivaljakul puude all sdilitada olemasolevatel asukohtadel v&i kokku koguda ja ladustada, véimalusel
restaureerida ja kasutada taas pargis. Haljasala piiramiseks peavdrava ees on kasutatud poste, mida
vOib omavahel ihendada sepiskettidega.

Pargipinkidena tuleb kasutusele votta olemasolevad, mdisapargis kasutusel olnud pingid, millest on
sdilinud malmist otsad voi kasutada analoogset tarindust (vt lisa 7). Olemasolevate pingiotste jargi on
soovitatav lasta teha vormid ning vormide kohaselt valmistada vajalik arv pingiotsi. Kaarpink lahendada
samas votmes, kaarpingi phimatteline lahendus on esitatud lisas 8.
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Auringi aares asub 2015. a paigaldatud Otto von Bismarck-i 200 silinniaastapaevale pihendatud pink,
mis sailitatakse olemasoleval asukohal.

Olemasolev infotahvel sailitatakse selle praegusel asukohal kuni tahvli amortiseerumiseni. Juhul, kui
olemasolev tahvel jadb piirde rajamisele ette, voib tahvli eemaldada ja Umber paigutada uude
asukohta. Projekteeritud infotahvlite lahendus on esitatud lisas 6. Soovi korral vib hoonete jt
pargirajatiste juurde paigaldada tdiendavaid vaikeseid infotahvleid, véimalikud lahendused on antud
lisas 6. Tahvlite paigaldamisel jalgida, et nad ei varjaks vaateid hoonetele.

Lipumastid on projekteeritud esivaljakule peahoone ldhedale sGelmekattega jalgtee darde (vt joonis
4). Lipumastide kdrgus on 6 m ning varvus helehall.

Pinkide, piirdepostide, infotahvlite ja lipumastide asukohad on esitatud joonisel 4 Koondplaan.
2.4.6 \Variseinad

Variseinad on ette nahtud peahoone kdérval oleva punkri varjamiseks. Variseinad on kavandatud
puidust lihtsate sorestikena, mille pealisosa on lahendatud risti asetatud ribidega pergola laadselt
(joonis 15). Variseina postid ankurdada maasse betoonalustele postijalgadega ning kinnitada
taiendavalt punkri seina kilge. Variseintele lastakse kasvama metsviinapuu.

Variseinte varvus — valge, lahendada toon-toonis peahoone fassaadiga.
2.4.7 Moisatalli kaevukoht

Mdisatalli ees asub endine kaevukoht, mida hetkeseisus tdhistab lohk maa sees. Kaevu pealisosa tuleb
vélja kaevata ja puhastada min 1200 mm siigavuselt, selgitada vélja kaevu ulaosa seisukord/materjal
(kui on tuvastatav). Kaevu sein markeerida murtud paekivist midritisega, midr laduda vastavalt
kaevukoha reaalsele labimdddule kdrgusega 400...450 cm ja paksusega 500 mm. Muri kate: vastavalt
kaevu labiméddule 18igatud kaarega paeplaadid paksusega 50 mm, llekate servadest 50 mm. Kaev
katta pealt l06gikindla klaasiga voi puidust kattega, klaasi korral kinnitada see katteplaadiga samas
tasapinnas. Lahendus tdpsustada t66joonisega.

muuri katteplaat
loogikindel klaas

50

400

X | X | . | X maapind

1200

400 1200 400

Skeem 8. Moisatalli kaevu markeerimise pohimatteline skeem

24 AB Artes Terrae OU



Raikkilla mdisa pargi rekonstrueerimisprojekt

1657KP2

2.4.8 Skulptuurid, vaasid

Parki on paigutatud malestuskivi Keyserlingidele ja maastiku installatsioon Raikkiila esmamainimise
tahistamiseks. Kivi paikneb esivaljaku loodeosas 18. sajandist varasema kivihoone pinnasesse maetud
varemetel nn Kastanimael.

Projekteeritud skultpuuride ja vaaside asukohad naidatud joonisel 4 Koondplaan. Skulptuuride ja
vaaside voimalik Gldlahendus on antud skeemil 9, vaasid ja postamendid tellida skulptorilt v6i kasutada
valmistoodanguna kvaliteettooteid. Postamendid ja vaasid voib teha looduskivist, patineeritud
betoonist, vaasid, skulptuurid vdib tellida ka malmist. Soovitatav varvus kivil, betoonil heledad
naturaalsed toonid (patineeritud betoonil rohekas alatoon), malmil must. Tellimisel tuleb arvestada,
et skulptuurid-vaasid vm skulpturaalsed vormid jalgiksid XVIII-XIX sajandi vormikdnet.

& [
vaas, postament:
patineeritud betoon
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Skeem 9. Postamentide ja vaaside kujunduse pohimétteline skeem

2.4.9 Priigikonteinerid ja komposteerimisplats

Prigikonteinerid on paigutatud valitsejamaja juurdepaasu (varav D) korval olevasse eraldi aedikusse,
mis tehakse keevispaneelidest (sarnased piirdeaiale). Paneelid kaetakse bambusmattide ning
ronitaimedega, et konteinereid varjata. Mdéisatalli teenindavad lisakonteinerid on ette nahtud
moisatalli juurdepdasu tee korval oleva kivimuiri ddrde ning ait-kuivati juurde hoone idapoolsele
kiiljele varjatult piirdeaia ja heki taha. Priigikonteinerite asukohta valikul on lahtutud mdisaparki
paigutamise  sobilikkusest, kasutajamugavusest ning ligipddsetavusest prigikonteinerite
tihjendamisel.

Voimalik koht pargi hooldusel tekkivate okste, lehtede jm pargis tekkivate orgaaniliste jaatmete
komposteerimiseks on esitatud joonisel 4 Koondplaan. P6himotteliselt on tegemist ainukese alaga
ansamblis, kuhu komposteerimisplats on tldse rajada véimalik. Juhul, kui tellija otsustab kompostimise
platsi rajada, tuleb ala puhastada lehtpuude looduslikust uuendusest, tasandada ja piirata haljastusest
vaheeristuva piirdeaiaga (soovitatavalt keevisvérk).
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2.4.10 Kasvuhoone

Tellija soovil on projektis arvestatud voimaliku kasvuhoone asukohaga (vt joonis 4). Kasvuhoone jaoks
sobivaim voimalik koht ansambli praegust ruumilist situatsiooni arvestades on kastellikompleksi ja ait-
kuivati vahel. Projektiga on ette nahtud vGimalik ala, mille piiresse kasvuhoone ehitada saab.
Kasvuhoone tuleb lahendada eraldiseisva projektiga arvestades kdesoleva projektiga ette nahtud
piirdemiilire ning Gihendusteid.

2.4.11 Valgustus

Valgustuse rajamine parki on valikuline ja tuleb tdpsemalt Ilahendada koos hoonete
restaureerimisprojektidega arvestades ka hoonete fassaadide valja valgustamist. Oluline on valtida
pargi Ulevalgustamist. Projektiga on naidatud valgustite voimalikud asukohad ning valgustite ttup.
Kuna valgustust ei ole pargis ajalooliselt olnud, on valitud véimalikult vaheeristuv, miljédd toetav ja
suhteliselt ajastuneutraalne valgusti (vt lisa 5). Mastvalgustid on ette ndahtud peamiselt vaid esivaljaku
valgustamiseks, tagavaljaku ja pargiosa valgustuseks on ette nahtud suundvalgustus maapinnalt.
Uksikud mastvalgustid on lisaks esivéljakule paigutatud ka kididavamatesse vdtmekohtadesse
(moisatalli parkla, tagavaljaku sissepdasude K ja L juurde ning punkri juures asuv jalgtee). Valgustuse
tehniline lahendus (sh liitumine, kaablite asukohad jms) maéaratakse kindlaks eraldiseisva
elektriprojektiga.

2.4.12 Kujunduskeel, nouded arhitektuursete vadikevormide ehituseks ja taiendavaks
projekteerimiseks

Viaikevormide kujundusel on motiividena kasutatud varaklassitsistlikule pargikujundusele omaseid
motiive. Alljargnevalt on esitatud Gldpdhimotted vaikevormide valikuks tellimiseks ja ehitamiseks:

» kasutada traditsioonilisi toovGtteid ja tehnoloogiaid ldhtudes heast tavast ja kehtivatest
ehitusnormidest;

= varvigamma valikul Idhtuda peahoone fassaadilahendusest voi etteantud varvustest (vt tapsemalt
markused joonistel); paviljoni, kaevumaja ja pargimoéobli heledamad osad varvida ilmastikukindla
varviga kreemjas-valge tooniga (RAL 9001), kui ei ole joonisel maaratud teisiti;

= nahtavate metalldetailidena puitkonstruktsioonidel kasutada asjatuomase stiiliga sobivat
lintsamajoonelist sepist v6i valumalmi, varvus on matt must;

* mittendhtavate metalldetailidena kasutada keskkonnaklassile C3 vastavaid tsingitud detaile;

= puittarinditel kasutada saematerjali, pinnatootlus kasihéovel + kasilihv;

* puitdetailide liitmistel kasutada tappliiteid, ndhtavate detailide Ghendamisel mitte kasutada
puidukruve (kui teisiti ei saa, tuleb kruvipead siivistada ja katta muu pinnaga samas pinnas korgiga
(punniga), metallnurgad, naelutusplaadid jms tuleb peita;

* metallkonstruktsioonid vdivad olla valmistatud kombineerituna valumetalli, sepise ja
valmisterastest keevitatud lahendustena;

= materjalide valikul ja pinnatootlusel arvestada keskkonnaklassi C3 nduetega;

= tarindite materjalide tugevusklassid jm maarata tédjoonistega edasise projekteerimise kdigus;

= skulptuurid, vaasid, postamendid tellida skulptorilt voi valmistoodanguna; materjalina voib
kasutada postamentidel ja vaasidel betooni v&i looduskivi, skulptuuridel malmi véi pronksi,
skulptuuride varvus eelistatult must.

Edasise projekteerimise kaigus tuleb tdpsustada tarindite konstruktsioon tddjoonistega. Tapne
ehisdetailide valik, varvused jms lahendada vastavalt peahoone jt hoonete fassaadidele vastavalt tellija
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ettepanekutele ja soovidele. Muudatused arhitektuursete vaikevormide kujunduses ja
konstruktsioonis konsulteerida ja kooskdlastada kdesoleva projekti autoriga.

3 Toode mahud

Ehitaja on kohustatud mahud kontrollima enne pakkumise tegemist kohapeal. Alljargnev tabel (tabel
3) ei sisalda rajatiste ja arhitektuursete vdikevormide materjalide mahte - need tuleb tapsustada
toojoonistega. Toojoonised tellitakse eraldiseisva toona ehitustoode eelselt voi ehitustoode
koosseisus.

Maakaablisse tOstetavate kaablite tdpsed mahud tuleb tellida vastavasisulise projekti koosseisus
Elektrilevilt.

Kisimuste tekkimisel t66 mahtude télgendamisel konsulteerida projekti autoriga.

Tabel 3. T66mahtude tabel

Nr T66 nimetus Uhik  Hulk  Midrkused
1. Likvideeritavad objektid
1.1 Eemaldatavad elektri- ja valguspostid tk 7
Ohuliini imbertdstmine maakaablisse Projekt tellida
1.2 (orienteeruvalt, vajadus tdpsustatakse eraldi jm 250 .
. Elektrilevilt
projektiga)
1.3 Likvideeritav valikdimla tk 1
1.4 Likvideeritav lipumast tk 1
1.5 Likvideeritavad amortiseerunud aiapostid ja aed jm 210
Maht tdpsustub
1.6 Raiutavad puud tk 14 kivimiiiiride
restaureerimisel
2. Teed
51 !Ehitada munakivikattega teid ja platse (vt joonis 6 m2 25213
ja7)
2.2 Ehitada graniitsdelmekattega jalgteid (vt joonis 6) m? 4611
53 Ehitada soelmekattega parklaid ja platse (vt joonis M2 262
6ja7)
2.4 Ehitada trepid (vt joonis 7)
Trepi laius 2 m, astme
2.4.1 TreppkE tk 1 kérgus 137 mm, kokku
7 astet
Trepi laius 2 m, astme
2.4.2 TreppF tk 1 kérgus 137 mm, kokku
7 astet
Trepi laius 1,5 m,
2.4.3 TreppG tk 1 astme kérgus 100 mm,
kokku 6 astet
)5 Paigaldada graniitsdelmekattega teedele im 4000

metalldaris (vt joonis 6)
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2.6 Teha teede rajamisest tingitud muruparandusi m3 9000 Ll DRt
servast
2.7 Sisseniidetavad teed jm 243,5
3. Haljastus
. . % Ettevalmistussiigavus
3.1 Ette valmistada peenarde istutusalad
600 mm

311 EtNtie vaImlistada parki istutavate pargirooside ja m? 110

pddsaste istutusalad
3.1.2 Ette valmistada kiviktaimla istutusala m? 163
313 !Ette valmistada peahoone tagune pisikute m? 417

istutusala
314 !Ette valmistada mdisatalli regulaaraia peenarde m? 184,5 Pe.enrad rajatakse 1 m

istutusalad laiuselt
3.1.5 Ette valmistada miiiiridarse lillepeenra istutusala m? 298

Kompostmulla lisamine istutusaladele (v.a 3 Orienteeruvalt 100
316 .. m 101 .

kiviktaimla) mm istutusala kohta
3.2 Istutavad podsad tk 54
33 Istutada elupuuhekk jm 261
3.4 Istutada metsviinapuu istikuid jm 61,2
341 !Deah.oon.e korval asuva abihoone variseinale (vt im 212

joonis 4 ja 15)

o . .. L . Sh priigiaediku piirde

3.4.2 Valitsejamaja parkla piirdele (vt joonis 4) jm 40 iihele kiiljele
3.5 Rajada bordidr (vt ptk 2.2.4) jm 195
3.6 Istutatavad elupuud 'Globosa' (vt ptk 2.2.4) tk 16
3.7 Istutada mullapalliga puid tk 97
3.8  MultSida pddsastealuseid kokku m? 110 i\nﬂrtgmklh’ paksus 50
3.9 MultSida peenarde istutusalasid kokku m? 899,5
3.10 Kompostmulla lisamine istutusaukudesse m3 125,7
311 I“stutusaukudest véljakaevatava taitepinnase m3 109,3

dravedu
3.12 Istutada kiviktaimlasse taimi m? 163
3.13 Istutada pisi- ja suvelilli peenardesse m? 900
*mahu hulka pole arvestatud lirdi- ja k66giviljaaia istutusalasid
4, Pargiméobel
4.1 Paigaldada pingid (vt lisa 7) tk 23
4.2 Paigaldada kaarpingid (vt lisa 8) tk 3
4.3 Paigaldada infotahvlid (vt lisa 6) tk 2
4.4 Paigaldada lipumastid tk 3
45 Paigaldada graniitpostid (vGi graniitpostide kujuga tk 31 (34)
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puitpostid)*

*sh vanad olemasolevad graniitpostid 5 tk
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5 Rajatised ja arhitektuursed vaikevormid (mahud tdpsustatakse té6joonistega edasise
’ projekteerimise kdigus)
Mahud tdpsustada
5.1 Paviljon (vt joonis 14) tk 1 edalﬂse -
projekteerimise
kéigus.
5.2 Kaevumaja (vt joonis 13) tk 1 Mahud tdpsustada
53 Varisein (vt joonis 15) tk
5.4 Purskkaev (vt joonis 12) tk 1 Mahud tdpsustada
55 ;a;g;)l:lada vaas/skulptuur postamendil (vt ptk tk 3 Mahud tapsustada
Metallpii a j i tk 2.4.1j
56 ‘ etz? piire peavarava juures (sepis) (vt p ja fin 39,6 sl e
joonis 9)
Mexlemi metallaed
'Elegant’, paneeli laius
2,4 ko 1
5.7 Metallpiire 'Elegant' ilejddnud pargiosas (vt lisa3) jm 468 ’ > m, Xorgus 2 m,
alaposti suurus
100x100 mm,
vdrvikood RAL 9005
5.8 Peavarav (vt joonis 9) tk 1 Mahud tdpsustada
5.9 Kastellivarav (vt joonis 10) tk 1 Mahud tdpsustada
5.10 Metallist autovaravad (vt lisa 4) tk 2 ,%\uto.varava laiused vt
joonis 4
5.11 Puidust jalgvédravad (vt joonis 11) tk 6 Mahud tdpsustada
L . . Jalgvdravate laius 1,2
5.12 Metallist jalgvaravad (vt lisa 4) tk 4 m, véirvikood RAL 9005
5.13 Priigikonteineri aediku metallpiire (vt joonis 4) jm 7,9 Mexlemi 'Elegant’ piire
5.14 Prigikonteineri aediku varav tk 1 f:/us e 42
*sh purskkaevu vaas/skulptuur; maht ei sisalda elupuuheki nissidesse
paigaldatavaid skultpuure
6 Restaureeritavad rajatised (mahud tdpsustatakse kohapeal kehandite pinnasest
: véljapuhastamise jdrgselt)
6.1 Restaureerida maakivimidrid (vt ptk 2.4.1) jm 275
6.2 Restaureerida paekivimiirid (vt ptk 2.4.1) jm 341
6.3 Rekonstrueerida / ehitada maakivimuurid (vt ptk im 96
2.4.1)
6.4 Rekonstrueerida paekivimurid (vt ptk 2.4.1) jm 188
6.5 Markeerida maéisatalli kaevukoht (vt ptk 2.4.7) tk 1
6.6 Markeerida paekivimiir (vt joonis 4) jm 119
7. Valgustus (vt joonis 16)
7.1.  Mastvalgustid (vt lisa 5) tk 14
Mahud tdpsustada
7.2.  ProzZektorvalgustid (puude valgustamiseks) tk 9..21 edasise
projekteerimise kédigus
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Mahud tdpsustada
7.3.  Madiri valgustus (alt-ules) jm 262,6 edasise

projekteerimise kéigus

Rajatakse samas

7.4. Hoonete ja rajatiste fassaadivalgustus mahus hoonete ja
rajatistega
7.5.  Purskkaevu valgustus tk 3 Mahud tdpsustada

4 Juhised toode korraldamiseks

4.1 Muinsuskaitse jarelvalve
Ehitustoodel tuleb tagada Muinsuskaitse jarelevalve ehitustoode ajal vastavalt vajadusele, kuid
minimaalselt kahenadalase intervalliga alljargnevatel juhtudel:

* raiete ettemarkimiseks ja peale raiete teostamist;

* peale istutatava taimmaterjali asukohtade ja ehitatavate objektide mahamarkimist;

* istutatava taimmaterjali Glevaatamiseks enne istutamist;

= peale teekoridoride mahamarkimist faasis, mis voimaldab otsustada kurvide ja ristumisraadiuste
projektikohasuse (le;

= peale teekiinade rajamist ja teekatte paigaldamise alustamist ulatuses, mis annab llevaate katendi
ehituskvaliteedist, kivilaotise voimalikust mustrist, tee daristuse lahendusest;

* peale kaablite ja torustike asukohtade mahamarkimist (enne kaevikute kaevamist);

= iga uue ehitusetapi alustamisel.

T606 alustamisel kokku kutsuda to6de avamiskomisjon, mille koosseisu kuulub malestise omanik voi
valdaja, ehitustodde vastutav teostaja, muinsuskaitse jarelevalve teostaja, Muinsuskaitseameti
esindaja. Muinsuskaitse jarelvalvet voib teostada koos autorijarelvalvega. Ehitustoodel tuleb tagada
Ehitusseadustikule vastav ehitusjarelvalve, ehitusjarelvalvet ei tohi teostada projekti autor. Soovitav
on todde erinevate etappide valmimisel vahellevaatusteks kokku kutsuda eelloetletud spetsialistidest
komisjon. Komisjonid kutsub kokku pargi omanik/haldaja.

Kdesoleva projekti tolgendamisel ja selle rakendamisel tekkivate kisimuste ning muutmisvajaduse
korral tuleb konsulteerida esmalt projekti koostajaga. Projektimuudatused ja tdiendused tuleb
kooskdlastada projekti koostajaga, projektimuudatused ja tdiendused, mis puudutavad pargiruumi
mahulisi lahendusi, mis p&himdétteliselt muudab kdesolevat projektlahendust, kooskdlastatakse
Muinsuskaitseametiga.

4.2 Uldnduded todde korraldamiseks
Toode teostamise etapid ja jarjekorra maarab tellija. Kuna projektala on muinsuskaitse all, tuleb
ehitustood kooskdlastada ja organiseerida Muinsuskaitseseaduses satestatust lahtuvalt.

Ehitaja peab tagama, et ehitust6dd sooritataks vastavalt Ehitusseadustikule ja teistele kehtivatele
seadustele ning maarustele ning labiksid ette nahtud llevaatuse ning kontrolli selleks maaratud
ametiisikute poolt. Ehitamisel tuleb juhinduda Ehitusseadustiku § 12-st. T66votja peab kdik t66d
teostama viisil, mis ei kahjusta malestist, imbritsevat sotsiaal- ega looduskeskkonda. Kasutada vdib
ainult materjale ja tooteid milliste vastavus normidele on tagatud tootjapoolse garantiiga
(sertifikaadiga).
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Toode teostamisel ja materjalivalikul tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvotteid, lahtuda heast
ehitustavast, Gldkehtivatest ehitusstandarditest ja normidest ning:
=  MaaRYL 2010. Ehitustéode kvaliteedi Gldnduded. Hoone ehituse pinnasetdod;
= Tarindi RYL 2010. Ehitust6dde kvaliteedi Gildnduded. Hoone kande- ja piirdetarindid.
Toode teostamisel jalgida Tee ehitamise kvaliteedindudeid'’ ning lahtuda "Teetddde tehnilistes
kirjeldustes"?® antud tééde kirjeldustest Raikkiila pargi ehituslikku spetsiifikat arvestades alljargnevalt:
= ehitusobjekti ettevalmistus - ptk 2. Ehitusobjekti ettevalmistamine; Ik 16;
* raadamine ja juurimine, sdilitatavate puittaimede kaitse — ptk 2.2. Raadamine, teemaa
puhastamine ja sdilitatavate puude kaitse; lk 16;
= mulla- ja kaevetoodd — ptk 3. Kaevetdod, Ik 26;
* betoonkonstruktsioonid — ptk 6.4. Betoonkonstruktsioonid; Ik 74;
= teraskonstruktsioonid — ptk 6.6 Teraskonstruktsioonid; Ik 79;
=  puitkonstruktsioonid — ptk 6.14., 6.16. Puitkonstruktsioonid; Puitkonstruktsiooni virvimine Ik 90;
* nolvade kindlustamine — ptk 6.12. Kindlustustééd; Ik 88;
* teekatendid — ptk 4.1., 4.2. Ettevalmistustood; Aluse ehitamine; k 41;
= vaikevormid — ptk 9.13. Lisapaigaldised; Ik 151.
Ehitamisel tuleb arvestada lisaks alljargnevaga:
= toid vOib teostada ettevéte, millel on lepinguline suhe Ehitusseadustiku § 22-23 kohaselt
satestatud isikuga ning mis omab varasemat pargi restaureerimise kogemust;
* tarindeid ehitaval ettevéttel peab olema varasem to6kogemus ehitamisel malestisel, spetsialistide
kvalifikatsioon/padevus peab olema téendatud;
= ndutav on, et t66d peavad toimuma pakkuja poolt hankes ndidatud padevate (kvalifitseeritud)
spetsialistide osalemisel voi jarelvalve all igapdevaselt objektil kohapeal;
= ehitustodd tuleb teostada tellijapoolse omanikujarelvalve all (vastavalt Ehituseadustiku § 20);
ehitustodde teostuse kohta tuleb koostada vajalik dokumentatsioon vastavalt Ehitusseadustiku §
15-s ette ndhtud korrale.
Konstruktsioonide ja materjalide muutmine on kooskdlastatult tellija ja projekteerijaga lubatav, kui
sellega ei muutu rajatiste valimus, plsivus ja vastupidavus ilmastikule. Tarindite konstruktiivne
lahendus tuleb anda t66joonistega. Muudatused tarindite kujunduses konsulteerida ja kooskdlastada
kdesoleva projekti autoriga.
Tellija, ehitaja, projekteerija ja omanikujarelvalve on kohustatud omal algatusel viivitamatult teatama
avastatud vigadest, puudustest ja riskiteguritest projektdokumentatsioonis ning nendest abindudest,
millega saab t66d edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama
koigist projektis leitud ebaselgusest ning véimalikest vasturadkivustest projekteerijat enne, kui ta
votab vastu konkreetse teostamise otsuse. Projekti tdlgendamisel tekkivate kiisimuste korral voi
projekti tapsustamiseks poodrduda projekteerija poole.
Toovotja on kohustatud enne t6dde algust teavitama kdiki teisi asjast huvitatud osapooli, keda
kdesolev projekt puudutab (nt maaomanikud — t6dde teostamisel nendele kuuluval maal). Ehituse
17RT 1, 07.08.2015, 1
18 Maanteeamet. 2016. Teetd6de tehniline kirjeldus. MA 2016-016
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kdigus sailitada olemasolevad piirimargid. Kui seda ei ole vdimalik teha, siis tuleb need ehitustoode
|6ppedes taastada.

Koik ehitustodde ajal kahjustatud muru- ja teepinnad, samuti rajatised jm, mis on ettendhtud sailitada
oleval kujul/mahus tuleb ehitusté6de |6ppedes taastada nende endises seisukorras.

Ehitustoode tegemise ajaks on vajalik objekt nduetekohaselt markide ja viitadega tdhistada.
Ehitustoode, sh puude hoolduse ja langetamise ajal peab olema kdrvalistele isikutele ja kdrvalisele
transpordile labipads suletud. Todde alustamisel tuleb informeerida tehnovorkude valdajaid ja
vajadusel tdpsustada maa-aluste tehnovorkude tdpne asukoht surfimise teel.

Kui malestisel, muinsuskaitsealal vdi mis tahes muus paigas t60d tehes avastatakse inimtegevuse
tagajarjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, voi kultuurivaartusega leid, on
toode tegija kohustatud t66 seiskama, sdilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama
sellest Muinsuskaitseametile ja valla- v&i linnavalitsusele®®.

4.3 Nouded istikutele ja istutamisele

Istutamisel kasutatavad istikud peavad kvaliteedilt vastama Eesti Standardile (EVS 778:2001). Kasutada
ainult Eesti paéritolu istutusmaterjali vGi istutusmaterjali, mille paritolumaa vastab PG&hja-Eesti
kliimatsoonile (4. - 5. tsoon).

Kasutada jargmises suurusklassis istikuid:

* |ehtpuud kérgusega mitte alla 3,5 m ja tlve rinnaslabimddduga mitte alla 4,5 cm;

= okaspuud kdérgusega mitte alla 3,5 m, lehised tiive rinnaslabimddduga mitte alla 4,5 cm;

= alleepuud (parnaallee rekonstrueerimisel) kdrgusega mitte alla 4,5 m ja tlve rinnaslabim6dduga
mitte alla 6,0 cm;

= keskmise- ja korgekasvulised lehtp&6sad, vahemalt 5 elujéulise haruga ning kdrgusega vahemalt
0,8 m;

* madalakasvulised p66sad, vahemalt 3 eluj6ulise haruga ja kdrgusega mitte alla 0,3 m;

= ronitaimed vahemalt kahe elujéulise haruga, kummagi haru pikkus vahemalt 0,9 m.

Kui projektis pole ette nahtud kasutada puu- voi p6&6saliigi sorti voi vormi, tuleb kasutada pdhiliiki,
kultuurvormidega pohiliike asendada ei tohi. Kui on ette nahtud kasutada mond kultuursorti- voi
vormi, vOib neid asendada sarnaste vormiomadustega teiste sama liigi sortide vdi vormidega. Liikide
valiku muutmine ja ndutust vaiksemate istikute kasutamine kooskdlastada projekti autoriga.

Istutusaugud tehakse vastavalt kasutatavate istikute mullapalli/juurepalli suurusele viimase
|abimd&dust ca 1/3 vbrra suuremad. Juurepalli Umbert tuleb eemaldada konteiner v&i pakkematerjal
ja kinnitusmaterjal (traat, n66r jms). Istiku Umber teha kastmisvall. Istutusaugud tdidetakse viljaka
kasvumullaga.

Istikualune pind multsitakse kuiva sdelutud (véimalusel autoklaavitud) lehisekoorepuruga (fr 20-40
mm) kuni 10 cm paksuselt kastmisvalli ulatuses, juurekael jaetakse vabaks. MultSimine on vajalik
niitmise hdlbustamiseks tlivede (mber, mullaniiskuse pikemaks hoidmiseks istiku juures ning
umbrohtude kasvamise parssimiseks. Multsi alla ei tohi panna filterkangast.

Lehtpuuistikud ja lehiseistikud tuleb toestada 3 tugiteibaga, tugiteibad kinnitada fotodel 7 ja 8
naidatud viisil spetsiaalse sidumisteibiga, mis valdib puu kdikumise. Tugiteivas rammitakse maasse 1/3

19 Muinsuskaitseseadus § 4431g 1.
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ulatuses, maapealse osa pikkus peab ulatuma vahemalt poole puu kdrguseni. Tugiteibad hoitakse
vahemalt 2 aastat peale istutamist ja IGigatakse seejdrel maapinnalt dra. Jalgida, et puuistikud oleksid
istutusjargselt vertikaalsuunas otse. Toestus peab vilja ndgema esteetiline, ripendav sidumismaterjal
tuleb eemaldada. Okaspuude istikuid ja pd0said toestada ei ole vaja.

o B o3 "
Y it e 3 T4

Fotod 7 ja 8. Puude toestamine, istutusvall.

Istutatud leht- ja okaspuude tived tuleb kaitsta trimmeri / muruniiduki t66kdrguse ulatuses
tuvekaitsega.

Istutusto6d teha soovitavalt aprillis-mais voi septembris-oktoobris. Istutamisel IGigata dra vaid
kuivanud ja vigastatud oksad ning vigastatud juured. Peale istutamist rikkalikult kasta. Edaspidi
kastetakse kord nadalas, okaspuid ja plsikuid pouaga ka tihedamini. Taimi tuleb kasta istutusjargselt
regulaarselt kahe aasta jooksul (vdhemalt 2x kuus, va tugevate vihmasadudega). Puuistiku
kastmisnorm on 50 | nddalas miinimum.

4.4 Nouded pargiteede ehituseks, nduded pinnasetéddele

Teed tuleb ehitada vastavalt kehtivatele normidele ja heale tavale ning ptk 4.2 esitatud té6de
teostamise Uldnduetest. Teede ehitamisel ldhtuda dldiselt "Teetédde tehnilistes kirjeldustes"?°
(Tehnilised Tookirjeldused) antud té6de kirjeldustest. Teede katendite konstruktsioon ja ehitusmahud
tdpsustada ehitustodde eelselt vajadusel todjoonistega. Muudatused koosk&lastada projekti autoriga.
Enne teede ehitustoode algust tuleb digitaalselt markida koik tee-elemendid (darekivid, kurvid,
ristumisraadiused jne). Margitud punktid tuleb Gheselt arusaadavalt tdhistada. Mérkida véib ainult

litsentseeritud geodeet. Teede markimisel ja edasisel projekteerimisel arvestada joonisel 4 antud

20 https://www.eesti.ee/portaal/!this.query_view_form_spetsi_kinnitamine?spets=15
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mootmeid ja vertikaallahendust (joonis 5). Teede rajamisel arvestada konkreetsete punktide
koordinaate edasisel projekteerimisel véi mahamarkimisel. Projektis antud teede asendi télgendamisel
tekkivate kiusimustega konsulteerida projekti autoriga. Teede trajektooride ja kattematerjalide
muutmine kooskdlastada kdesoleva projekti autoriga.

GraniitsGelmeteedel kasutada segu mis sisaldab 0 - fraktsiooni (0...5 mm, 0..6 mm).
Graniitsdelmekattega teed aaristamisel kasutada metalldarist (vt ptk 2.3.2.; joonis 6). Liitekohad
peavad olema lahendatud nii, et tee servajoon on sujuv (ihendused diagonaallGikega). Metallaarise
Uhenduskohad ei tohi olla laiema vahega kui 3 mm. Metallaaris vGib olla teepinnast kuni 10 mm
kérgemal. Adarekiviga piiratavatel teepindadel kasutada etteantud suurusega &arekivi (mitte
suuremat). Teede kurvikaared peavad olema sujuvad, mitte lahendatud murdjoonena. Airekivide
otste vahel ei tohi olla suuremaid vahesid kui 2 mm.

100 x 100 x 100 mm graniitkivipindadel laduda kivid vordse vahega maatriksina, kdigi ridade suund

[2%. Kivide ebaihtlusest tulenev laiuse k&ikumine md&lemas suunas

darekiviga 45 kraadise nurga al
kompenseerida vuugi laiusega. Vuugi laius ei tohi lletada 1 cm. Munakiviteedel ei tohi kivide

pealispinna kdrgused erineda rohkem kui 10 mm.

Mistahes teekattesse voi ka murupinda jadvate kaevude kaante imbrus viimistleda 100 x 100 x 100
mm graniitkivist kivireaga (vt skeem 10).

graniitkivi 100 x 100 x 100 mm

vuugitdide: tihendatud
graniitséelmed

il kaevukaas | teekate

(muru)

o

Skeem 10. Kaevukaante paigaldamine teekattesse ja murupinda.

Puude juurte piirkonnas teha kaeved kasitsi. Juhul, kui teekiina kaevamisel satutakse juurtele, mille
diameeter on suurem kui 6 cm, séilitada juur, Gmbritseda filterkangaga ning taita juure iimbrus kasitsi,
tihendades juure (imbruse ettevaatlikult kummaltki poolt juurt.

4.5 Kaevetoode korraldamine, ladustamine
Kaevamistoid vdib alustada ainult vastavate lubade olemasolul. T66de teostamisel tehnovérkude
kaitsetsoonis tuleb kinni pidada kehtestatud ohutustehnilistest nduetest. Side- ja elektrikaablite
kaitsetsoonis (2m) ning puude juurestiku kaitsetsoonis (vdhemalt 8 m raadiuses puu tivest) teha
kaevetood kasitsi. Ehitaja peab tagama, et siderajatised jaaksid nouetekohasele siigavusele.
Siderajatistel to6tamine raske tehnikaga on keelatud.

Pargis kavandatavad kaevetood tuleb kooskdlastada vérguvaldajatega enne t66de alustamist. Enne
kaevetoode alustamist kutsuda kohale Telia Eesti AS ning Elektrilevi esindajad ning tapsustada side- ja

21 vt kiviladumisndide: http://www kivipartner.ee/Katariina-allee
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elektri maakaablite asukohad ja sligavus. Vajadusel kutsuda kohale Telia Eesti AS esindaja
olemasolevate kaablitrasside asukohtade ja siigavuste tdpsustamiseks ja trasside asukohtade
markeerimiseks looduses.

Ehituskaevik tuleb piirata vahemalt 1 m kdrguse aiaga, mis on v@imeline vastu votma koormust 0.5
kN/m. Aia eemaldamine ehitusté6de ajal on lubatud vaid ehitustehnika labipaasuks ning ehitustooliste
liilkumiseks, tagades korvaliste isikute ohutuse. Aia eemaldamine on lubatud vaid peale ehituskaeviku
tagasitaitmist kuni maapinnani.

Kaeve- jt mullatoode ajaks naha ette tahistatud tehnorajad tehnika liikumiseks pargialal. Tehnorajad
peavad olema vdimalikult valjas puude vorade alt ja juurte levikualast. Ohtlikku tsooni jadavad puude
tived ja juured kaitsta mehaaniliste vigastuste eest, sdidukite liilkumist takistavad oksad tuleb
rebendite valtimiseks eemaldada. Okste eemaldamise vOib teha kehtiva arboristi kutsetunnistusega
spetsialist.

Ajutiste laoplatside asukohad on ehitaja kohustatud kokku leppima pargi omanikega ja looduses
piiritlema, sh vajadusel ehitama ajutise juurdepaasu ja katte, samuti vajadusel sdlmima kasutamiseks
kokkulepped naaberkruntide omanikega. Laod, tehnorajad, t66piirkonnad jm tuleb tahistada selgelt
arusaadava hoiatava tdhistusega (sildid, lindid vm). Ehitusmaterjale, ehitusprahti sh tdite- ja
kasvupinnast ei tohi ladustada puude juurte levikualas. Enne ehitustd6de algust on ehitaja kohustatud
kooskdélastama tehnoradade ja puude kaitsmise plaani ning ladustatava materjali hoidmise koha pargi
omanikuga ja jarelvalvega ning vajadusel ka kohaliku omavalitsuse, Muinsuskaitseametiga.

Kui malestisel, muinsuskaitsealal v6i mis tahes muus paigas t66d tehes avastatakse inimtegevuse
tagajarjel ladestunud arheoloogiline kultuurkiht, sealhulgas inimluud, v&i kultuurivdaartusega leid, on
toode tegija kohustatud t606 seiskama, sdilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata teatama
sellest Muinsuskaitseametile, omanikule ja kohalikule omavalitsusele.

4.6 Keskkonnanoduded

Toode teostamisel tuleb arvestada maa-ala kaitsereziimist (ptk 1.2) tulenevate piirangutega. Ehitustoid
ei tohi planeerida lindude pesitsusperioodile ja rohttaimestiku ning puittaimestiku tarkamisperioodile
(orienteeruvalt aprilli algusest juuli Id6puni). Ehitusmaterjali, lammutatavat materjali ja to6dega seotud
tehnikat, ajutisi tarindeid jm v&ib hoida eelnevalt pargi omanikuga kokkulepitud aladel. Kuna t66d
teostatakse kultuurimalestisel voi selle kaitsevoondis, tuleb toode korraldamisel juhinduda
Muinsuskaitseseadusest (VI ptk Malestise kaitse tagamine malestisega seotud té6de tegemisel ja
projekteerimisel).

Lammutamisel tekkiv materjal utiliseerida vastavalt jaatmekaitlusseadusele ja kohaliku omavalitsuse
regulatsioonile. Lammutamisel tekkinud ohtlike materjalide (immutatud puit) kasitlemine peab
toimuma vastavalt Tervisekaitse- ja Ohutusnéuetele ning Jadtmeseadusele.

Kaevikute tegemisel muld koorida ja ladustada taitepinnasest eraldi ning kasutada taas maapinna
tasandustoodel. Vundamendiaukudest saadav aluspinnas (tditepinnas) kasutada taas maapinna
tasandustoodel. Ehitustoddel kahjustatud pinnas tuleb tasandada, tasandatud alad murustatakse
pealekiilviga. Raiejadgid toddelda Umber kiitteks v6i saematerjaliks, oksad t66delda hakkepuiduks.
Mitteohtlikud jadtmed ladustada eelnevalt pargi omanikuga kokkulepitud aladel.

Ehitaja peab valtima saasteainete sattumist pinnasesse ja pohjavette. Puidukonservant, kiitused, 6lid
jm ehitusel kasutatavad voéimalikud keskkonda saastavad vedelikud peavad olema ladustatud
lekkekindlalt. Kltuste ja olide ladustamine objektil on keelatud, ehituseks kasutatavate immutite,
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varvide jm ladustamine on lubatud vaid vastavate kemikaalidega seotud t66de teostamise ajal.
Loikepindade immutusvahendit tuleb hoida, kasutada, kdidelda ja utiliseerida vaid tootja poolt lubatud
juhiseid jargides. Taimekaitsemirkide kasutamine (keemiline umbrohutdrje) ja ladustamine mistahes
eesmargil ja viisil ehitus- ja hooldustééde tegemiseks on rangelt keelatud. Masinate ja seadmete
tankimine ei tohi toimuda veekogudele |ldhemal kui 30 meetrit.

4.6.1 Liikluskorraldus ehitust6éde ajal

Liikluskorralduse ehitustédde ajal organiseerib ja selle eest vastutab ehitaja. Enne ehitustoode peab
ehitaja koostama ehitusaegse liikluskorralduse skeemi, mis tuleb kooskdlastada pargi omaniku ja
kohaliku omavalitsusega.

Lammutus- ja ehitustood tuleb organiseerida selliselt, et teostatavad t66d ei segaks liiklust kohalikul
teel. Juhul, kui toimub tegevus, mis takistab vdi ohustab liiklemist projektala labival kohalikul
maanteel, tuleb toopiirkond tdhistada, paigaldada ajutised hoiatusmargid ja ette ndha
liikluskorralduslikud meetmed vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri maarusele
"Liikluskorralduse nduded teetéédel"?.

Ehitustoode ajaks tuleb labipaas toopiirkonnast sulgeda ja vastavalt tahistada. Laoplatsid tuleb piirata
ajutise piirdega.

22 Liikluskorralduse nduded teetdédel. RTL 2003, 54, 779
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5 JOONISED

1. Geodeetiline alusplaan M 1:500
2. Likvideeritavad ja restaureeritavad objektid M 1:1000
3. Teedevdrgu skeem M 1:1000
4. Koondplaan M 1:500
5. Vertikaalplaneerimine M 1:500
6. Teekatendid M 1:50
7. Loiked M 1:50
8. Lilleaed M 1:150
9. Peavadrav M 1:25
10. Kastellivarav M 1:25
11. Puitvarav M 1:25
12. Purskkaev M 1:40
13. Kaevumaja M 1:50
14. Paviljon M 1:50
15. Varisein M 1:40
16. Valgustuse skeem M 1:1000

Joonised on esitatud eraldi digitaalsete failidena.
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LISAD
LISA 1. Valjavote muinsuskaitse eritingimustest

Uldtingimused
1. Eritingimused kehtivad skeemil 10 nadidatud territooriumil.

2. Pargi projekti koostamisel tuleb aluseks votta lisaks eritingimustele 2015. a koostatud
hoolduskava, sh selle raames tehtud dendroloogiline inventuur?® ning 2015. a koostatud
geodeetiline alusplaan?*. Lisaks tuleb arvestada kdrvalhoonete (ait-kuivati ja kastellihoone) valmis
olevate projektidega ja valitsejamaja koostamisel oleva projektiga.

3. Projekti koostamisel Iahtuda ptk 4.2. esitatud pShimotetest.
4. Projekti koosseisus esitada projekti realiseerimise jargne hooldustédde plaan.

5. Projekt tuleb koostada ja kooskdlastada vastavalt Muinsuskaitseseadusele.

e 7
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= ._‘_‘_._.T.'.T‘.‘“",—‘.“" Wi

AR : 17

-~ Kastanimagi

¥ o T p%ho@.ﬂné _
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OW :“: "»_ <7 o + &
. SOprusemaeke “u
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Suletav vaade

koolimajale

Skeem 10. Projekteeritava ala orienteeruv piir. Viirutusega on ndidatud véimalikud parkimisalad: A-
ainult valitsejamaja teenindavale transpordile ja kiilalistele, B — pargi kiilastajatele. Skeemi alus Sirkel
ja Mall 2015.

2 Nurme, Toomeoja 2015
2 Sirkel ja Mall 2015
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Vaated, avatud-suletud pargiosad

1.
2.

Esivaljakul sailitada rondeeli avatus ja vaatesuunad peahoone esifassaadile alleelt ning maanteelt.

Avada vaade valitsejamaja ja ait-kuivati vahelisel mottelisel teljel; vaate avamisel peavad suhtlema
just ehitiste keskosad.

Tagavialjakul vbib avada vaate avatud maastikule eeskatt orinteeruvalt ansambli keskteljel (vt ka
joonis 9). Valtida puistust ldbimurde tegemisel metsasihilaadseid lahendusi, eelistada puuokste
|6ikamist ja karpimist vaatesihil. Valtida endse karjatee osa puistu liigset horendamist.

Sulgeda vaated pargis kooli territooriumile, korterelamutele ja puukuurile (skeem 10).

Teed, platsid, parkimine

1.

Pargi teede projekteerimisel votta aluseks 1878. aasta plaanimaterjalilt loetav ajalooline
teedestruktuur ning kohaldada vastavalt Tellija vajadusele. Likvideerida pargi kui mélestise piirides
olevad teed, mis ei ole olnud 1878.a. plaanil ning mis ei ole oma olemust vajalikud véi lausa
takistavad mdisapargi arendamist — transiitsed teed. Tuginedes Artes Terrae OU poolt 2014.a.
koostatud dokumendile ,Raikkiila md&isapargi esivaljaku auringi eksperthinnang” on ,Esivaljaku
ajaloolise arhitektuurse ilme hoidmiseks ja taastamiseks vajalik esivdljaku teedevérgu pdéhiosa
taastamine”.

Ajalooliselt vaartuslike hoonete ja pargiosade kaitseks on vajalik imber suunata labivliiklus pargist.
Liikluse Gmbersuunamist vdib kokkuleppel maaomanikega kaaluda aidahoone ja karjakastelli
tagant (vt skeem 11 — jdmeda valge punktiiriga tahistatud ala). Trajektoori valikul tuleb arvestada
ajalooliste kiviaedadega: tee konstruktsioon ei tohi kahjustada ajaloolisi objekte ega takistada
nende hooldust. Lahtuvalt Iabivliiklusest tulenevatest probleemidest on vajalik leida meetmed
Raikkila pargi liikluskorralduse muutmiseks. Pargiga piirnevate alade teede projektides tuleb
arvestada koostatava pargiprojektiga. Umbersuunamiseks vajalik tee projekt teha pargiprojektist
eraldi, arvestades pargiprojekti kohast pargi taastamislahendust. Tee projekt (sh omavalitsuse
poolt pargist séltumatult koostatavad pargiruumiga seotud tee rekonstrueerimise voi
Umberehitamise projektid) tuleb kooskdlastada Muinsuskaitseametiga.

Liikluskorralduse muutmisel tuleb, arvestades seda, et parki labiv teelGik piirneb elamualade ja
kooliga ning asub pargis sees, ohustades seega ka teisi pargikilastajaid, piirata liikumiskiirus
pargiga piirnevatel liigeldavatel teedel. Projektiga ndidata konkreetsed vdimalused kiiruse
fuusiliseks piiramiseks teel (vt ka pargi hoolduskava)®.

Kurvide "I6ikamise" valtimiseks, mis toob kaasa muru ja puittaimede kahjustumise voi havimise
ning aidahoone ja piirdemidri kahjustamise, tuleb projekteerida tee servade markeerimiseks
ajaloolisse pargiruumi sobivad t&kised.

Teedevorgu projekteerimisel ldhtuda 1878 a plaanist (skeem 5), sdilinud hoonete sissepaasudest
ja sdilinud teedest, samuti Umberehitatavate hoonete tulevasest kasutusfunktsioonist
tulenevatest vajadustest.

Teede trajektoorid tapsustada projekteerimisel valit6odega.

25 Nurme, Toomeoja 2015
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7. Teekatte projekteerimisel tuleb ette ndha sdidetav katend teenindava transpordi poolt
kasutatavatele teedele (tdpsustatakse tellijaga projekteerimistoode kdigus) ja hooneid
Uhendavatele/teenindavatele kergliiklusteedele (peahoone esised teed, auring ja juurdepiésutee
auringile, ait-kuivati ja valitsejamajaga esised teed).

8. Teekatete projekteerimisel eelistada vett |dbilaskvat teekatet (purustatud kruus, graniitséelmed,
munakivisillutis, graniitkivi, munakivi-vuugimuru). Pargisisestel jalutusteedel kasutada ajaloolisse
keskkonda sobivat katendit. Erandina on lubatud peahoone esise platsi kavandamisel hoone
arhitektuuriga sobiliku kivisillutise kasutamine.

9. Parklad vGib ette ndha vaid skeemil 10 ndidatud aladele. Neist Idunapoolsem (skeem 10 A) on ette
nahtud vaid valitsejamajasse plaanitud majutusasutuse kilalistele ja teenindavale transpordile,
pohjapoolsem (skeem 10 B) on pargi kiilastajate tarbeks. Parklate kate projekteerida
peengraniitkillustikuga pinnatud asfaltkattega véi graniitkivikattega. Ajutised parkimisalad voib
lahendada tugevdatud muruna ning ette ndha kinnistutel Raikkila mdisatall voi Raikkila
moisapark (m&lemad asuvad véljapool ajaloolise pargi piire). Ajutisi parkimisalasid ei tahistata ega
markeerita statsionaarsete tahistega.

10. Teede ruumilised ja konstruktiivsed dimensioonid valida selliselt, et oleks véimalik peateede ja
peahoone (sellega seotud alade) mehhaniseeritud hooldus viikesemdd&dulise tehnikaga (laius 1,2-
1,4 m kaal kuni 1-1,5 t), sh lumeliikkamine. Maksimaalne teenindava transpordi poolt kasutatava
tee laius voib olla kuni 3,5 m.

11. Mitte kasutada betoonist aarekive. Teede &dristamiseks on lubatud kasutada Umbritseva
maapinnaga samal tasapinnal puidust voi metallist daristust. Graniitkivisillutise kasutamisel on
lubatud graniidist darekivi kasutamine.

12. Vertikaalplaneeringul Iahtuda kérvalhoonete restaureerimisprojektidest.

13. Parkimine lahendada vdimalikult valjaspool ajaloolise pargi piire. Lahendada jalgrataste parkimine.

Skeem 11. Véimaliku Gimbersdidu teekoridori orienteeruv asukoha skeem (jameda valge punktiiriga
tahistatud ala). (Skeemi alus: Maa-ameti kaardirakendus X-GIS).
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Puistu: raied, istutused
1. Sanitaar- ja hooldusraie teostada vastavalt Raikkiila pargi hoolduskavale®.

2. Pargi kujundamise ja rekonstrueerimislahenduse elluviimisega seotud raied maarata projektiga
tingimusel, et need teostatakse alles vahetult enne vastavate
rekonstrueerimislahendusteelluviimist.

3. Eemaldada hoonete ja rajatiste konstruktsioone ohustavad vdi kahjustavad puud.

4. Sailitada koik vanemad (lle 60 cm labim&6duga) pargipuud, mis ei kujuta endast murdumise voi
mingil muul viisil ohtu kaitsealustele objektidele v&i inimestele. Erilist tdhelepanu pddrata esi- ja
tagaviljaku vaartuslikele puudele (vt ptk 3.2.4.). Vanadel puudel eelistada kuivanud okste
eemaldamist kogu puu mahavétmisele. Sailitada 10 elupuud esivaljakul.

5. Siilitada loodusliku uuenduse teel tekkinud puud-pd6sad, mis on terved, millele on tagatud
kasvuruum ning mille asukoht sobib pargikompositsiooniga.

6. Uute istutuste puhul tuleb puude asukohtade leidmisel inglise pargiosas kdige olulisemaks pidada
vdlja ldinud puude-pG0saste asendamist, samuti on prioriteetsed ekraniseerivad istutused.
Varjavate istutuste tegemisel voib |ahtuda Raikkila pargi hoolduskavas antud soovitustest.

7. Suur viljakutse oleks tagavaljakul olnud regulaarse lilleaia taastamine, projektiga ndha ette
lahendus lilleaia taastamiseks. Lahenduse loomisel |dhtuda Raikiila mdisa ajaloolistest fotodest,
Keyserlingi markmetest?’ ja ajaloolistest analoogidest.

8. Ajalooliste podlispuude raietel sdilitada kdannud korgusega maapinnast mitte Ule 0,2 m.
Asendusistutusi pdlispuude asemele viia |abi (ihe aasta jooksul peale raie teostamist.

9. Alleede asendusistused teostada jargides ajalooliselt valjakujunenud puudevahesid, kaugust
teeservast jm. Rekonstrueeritav puuderida peab koosnema vahemalt viiest puust.

10. Istutatavad puuliigid valida pargi rajamisajal kasutusel olnud liikide seast ja dendroloogilise
inventeerimise tulemusena koostatud nimekirjale tuginedes. Kasutada v&ib ka A. Dietrichi 1894. a
istikute nimekirja.

Arhitektuursed vdikevormid, pargirajatised

1. Projektiga ndha ette pargi miljoosse sobimatute rajatiste eemaldamine, imberkujundamine voi
asendamine vastavalt ajaloolisele foto- ja/vGi kirjalikele materjalidele. Likvideerida
amortiseerunud tehnorajatised, sh kuivkaimla pargis peale tualettide valmimist peahoones ja/voi
valitsejamajas.

2. Eemaldada olemasolevad vidheesteetilised ja pargiruumi sobimatud elektri- ja valgustuspostid,
projektiga teha ettepanek dhuliinide viimiseks maakaablisse.

3. Valtida tuleb sobimatuid ja ajalooliselt valjakujunenud struktuure eiravaid véi neile vastanduvaid
uuselemente. Mitte ette ndha pargiruumiga seotud vaartuslikele ehitistele ja vaateid hairivaid

26 Nurme, Toomeoja 2015
27 Taube 1902
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tehnorajatisi ning arhitektuurseid vdikevorme (infotahvlid, valgustid jms.). Parki kavandatavate
viitade, infotahvlite ja siltide arv tuleb minimeerida.

4. Vaikevormide lahendamisel lahtuda atmosfaari sobivast ajastuneutraalsest disainist, kasutada
vOib ka kaasaegset vormikeelt.

5. Arhitektuursete vaikevormide ja pargimoobli lahendusel arvestada sailinud materjale. Uued tuleb
sobitada ansambliga ajastuomaste analoogidena voi ajastuneutraalsetena. Soovituslikult kasutada
heledates toonides varvitud ja hooveldatud puitmaterjali, kivikonstruktsioonides eelistada
viimistlusmaterjalina paekivi, graniiti voi silekrohvi. Lubatud kasutada tagasihoidlikes mahtudes
betooni, kuna Raikkiila md&is on olnud teaduparast lks esimesi mdisaid, kus aktiivselt betooni
kasutati — nii on dateeritud tagakiilje terrassi neobaroksed betoon-balustrid aastasse 1880%,
Betooni pinnaviimistlusel [dhtuda olemasolevatest betoonelementidest.

6. Votta kasutusele olemasolevad, mdisapargis poolsada aastat tagasi kasutusel olnud pargipingid,
sarnased Kadrioru lossi pinkidele voi kasutada analoogset tarindust.

7. Uusi (uutele asukohtadele) piirdeaedu parki mitte ette naha. Vajadusel ndha ette looduses
vaheeristuv tdiendav piire kooli territooriumi ja pargi vahele tagaviljaku osas. Lubatav on
ajalooliste aedade taastamine, mis on kas sdilunud voi mille olemasolu kohta on infot U. Hermanni
plaanil ,End. Raikklla mdisa situatsiooniplaan 2 lehel.” v6i muudel Raikkiila mdisa kajastavatel
ajaloolistel plaanidel ja joonistel, ajaloolistel fotodel (vt nt fotod 54, 55) v6i muudes asjakohastes
kirjalikes allikates. Projektiga ette ndha pargi ldadneosa piirava inetu vorkaia eemaldamine ning
vajadusel asendamine miljédsse sobiva tagasihoidliku piirdega. Piirde olemasolu on selles osas,
arvestades plaanitud hoonete kasutust, turvakaalutlustel vajalik.

8. Kahekordselt mdisa parki Umbritsevad kivimiiirid — sees paekivi, valjaspool maakivi - tuleb
taastada ja eksponeerida.

9. Esivialjakul (Valitsejamaja kinnistu idaosas) sdilinud graniidist tokkepostid sailitada oma
asukohtadel. Graniitpostide rida oli omavahel Ghendatud sepiskettidega®. V&imalusel pikemas
perspektiivis tuleks graniitpostidest piire terviklikult taastada.

10. Keyserlingide malestuskivi Kastanimdel/Tallim&el sdilitada oma asukohal. Projektis viidata
vajadusele Tallimde/Kastanimde all asuvas maa-aluses hoones teostada ehitusarheoloogilised
uuringud, varemed konserveerida ja eksponeerida. Viidata vajadusele teostada uuringuid
kontrollimaks hiipoteese sealsete maa-aluste kdikude (thenduste kohta nii ait-kuivati, kui ka kiitin-
téllakuuriga.

11. Ette ndha Mungakaevu konserveerimine. Projektis ette ndha Mungakaevu ehitusarheoloogilised
uuringud. Kaev taastada uuringutulemustele ja ajaloolistele analoogidele tuginedes.

12. Tellija soov on I6kkeplatsi sdilimine pargi tagavaljakul. Projektis arvestada lI6kke tegemise asukoha
sdilimisega. Lokkekohta ei markeerita ega piirata, kontseptuaalselt kasitletakse seda muruplatsi
osana. Lokkekoha asukoha tapsustamisel tuleb arvestada tuleohutust, kahjustada ei tohi puude
vorasid ning peale I16kke tegemist tuleb eemaldada pdlemisest jaanud tuhk ja risu. Projektiga naha
ette koht pargi hooldusel tekkivate okste, lehtede jm pargis tekkivate orgaaniliste jaatmete
komposteerimiseks.

28 Jgesoo 2015

2 Jgesoo 2015
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Valgustus

1. Valgustus lahendada eelistatult arhitektuurse valgustusena: valgustatakse peahoone, ait-kuivati ja
valitsejamaja fassaadid ning valitud kohad pargis. Fassaadide valgustus lahendada hoonete
restaureerimisprojektidega.

2. Valguspunktide arv pargis peab olema minimaalne, valgustid ei tohi pdevasel ajal segada vaateid.

3. Soovitavalt mitte kasutada moodsailmelist mastvalgustust. Tellija sooviks on esi- ja tagavaljakul
kasutada pigem ajaloolise kujundusega valgustust. Kasutada voib ajaloolistele analoogidele
sarnaseid lahendusi teistest moisatest (Kose-Uuemdisa, Raadi jt; vt foto 53) vOi vaadetes
vOimalikult vahedominantseid moodsaid valgusteid.

4. Valgustuse kavandamisel kasutada energiasaastlikke tehnoloogiaid, sh LED - lampe. Lampide

78

valguse temperatuur — soe kollane (ca 2600-3000 K).

Vertikaalplaneerimine

1.

Kuigi hoonete sokliosa lahendus antakse hoonete restaureerimise kaigus, ndaha ette meetmed vee
ara juhtimiseks peahoone ja kdrvalhoonete Gimbert.

Pargiosas, eriti sdilitatavate puude juurte piirkonnas, maapinna kérguste muutmine ette ndha vaid
rekonstrueeritavate ja uute teede ning platside vahetus ldheduses ning olemasolevate voi
plaanitavate rajatiste ldheduses vee arajuhtimise tagamiseks.
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LISA 2. Lahteiilesanne
Pakkumiskutse — Raikkiila mdisa pargi rekonstrueerimisprojekti koostamine
Artes Terrae OU
Lugupeetud hr. Sulev Nurme!
Kaesolevaga palume Teil esitada oma hinnapakkumine Raikkiila moisa pargi
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks pohiprojekti staadiumis vastavalt allpoolt kirjeldatud
lahtellesandele.
Alad, mida projekteerimist66d kasitlevad ja kaitsereziim: Raikklila mdisa park (kokku 44 454 m2)
jargmiste kinnistute osas:
- Raikkila mdis / 28102 m2.
- Raikkila mdisatall / 9338 m2.
- Raikkila mdisapark / 5435 m?.
- Valitsejamaja / 1579 m2.
Raikkila mdisa park ja allee on ehitismalestisena muinsuskaitse all, sellega seotud digusaktid:
- "Kultuurimélestiseks tunnistamine" kultuuriministri 16.02.1998 maarus nr. 5, (RTL 1998, 147/148,
555) Kuupdev: 16.02.1998
- "Kultuurimalestiseks tunnistamine, kultuurimalestiseks olemise |6petamine ja kaitsevoondi
maaramine" Kultuuriministri 24. augusti 2005. a kaskkiri nr 265 (RTL, 01.09.2005, 93, 1423) Kuupdaev:
24.08.2005
Pargi rekonstrueerimisprojektiga tuleb lahendada alljargnev:
1. naidata restaureeritavad ja rekonstrueeritavad objektid;
2. pargiteedevork ldhtuvalt ajaloolisest teedevorgust kohandades selle muutunud olukorraga ja
planeeritud hoonete kasutamisest tulenevate vajadustega;
3. parkimine planeeritud hoonete kasutamisest tulenevate vajadustega kuni 20 sGiduauto kohta ja
2 bussi kohta; lisaks jalgrataste parkimine;
4. teekatendid;
5. maarata kujundusraied;
6. projekteerida taastamis- ja tdiendusistutused;
7. projekteerida arhitektuursed vadikevormid arvestades nende ajaloolisi asukohti, pargimoobel ja
inventar:
- paviljon-lehtla ja kaevumaja;
- prigimaja ja prigikastid pargis;
- pingid ning konteinerhaljastus ja lillevaaside postamendid;
- teetdkised soidukite liikluse piiramiseks pargis;
- (piirde)aiad ja varavad;
- naha ette kiviaedade, -miiliride restaureerimine; kastellihoone miiride markeerimine;
- tahistus, viidad, infostendid jm tulenevalt maastikuanallilsist;
- valgustus ja elektriliinid,;
- jaanituleplats; lipumasti rekonstrueerimine;
- tarbeaed;
- tagavaljaku lilleaia taastamine;
- tagavaljaku kesktelje 10ppu, pargiteede ristumiskohas — purskaev-skulptuur;
- Valitsejamaja esised ja mujal asuvad graniitpostid;
- esivaljaku Kastanimae kiviktaimla taastamine paetrepiga;
8. vertikaalplaneerimine;
9. liiklusskeem;
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10. tehnoloogiline plaan to6de organiseerimise kohta restaureerimistéode ajal.

Pargi rekonstrueerimise eesmarkideks on moisapargi ajalooliselt kujunenud kultuuri, maastiku
struktuuri ja muinsuskaitseliste vaartuste sdilitamine ning moisa pargis planeeritavate tegevuste
korraldamine nii, et oleks tagatud nende omavaheline kooskdla iihtse tervikuna.

Rekonstrueerimisprojekti koostamise aluseks on:
- Raikkiila maisa pargi geoalus. Sirkel & Mall Geodeesia OU. Tallinn 2015.
- Raikkiila maisa pargi hoolduskava. Artes Terrae OU. Té6 nr: 1547HK2. Tartu 2015.
- Raikklla moisa pargi muinsuskaitse eritingimused (valmimas).

Rekonstrueerimisprojekt tuleb kooskdlastada eskiisi staadiumis ning valmis projekt pargi omanikuga,
valmis projekt Muinsuskaitseametiga, kohaliku omavalitsusega ja vorguvaldajatega (vajadus
tdpsustada projekteerimise kaigus) ning esitada meile nii paberil kahes eksemplaris kui ka digitaalselt.

Rekonstrueerimisprojekti koostamise praegu planeeritav algus on mais 2016.a. ja teostamiseks on
aega kuni 31. detsember 2016.a. Teie pakkumine (koos reg. nr. ja kontaktandmetega) peab
sisaldama jargmiseid punkte:

1.  Pakkumise kiisija nimi — MTU Raikkiila Mdis ja meie kontaktandmed.

2. Hinnapakkumise kehtivusaeg (soovitavalt vahemalt 4 kuud).

3.  Pakkumine peaks sisaldama ka lisatud dokumendis toodud andmeid.

Ootame Teie hinnapakkumist digiallkirjaga kindlasti hiljemalt 11. veebruaril 2016.a.

Parimate koostddsoovidega

Karmel J6esoo, 50 42 970 ja Ivo Lambing, 56 244 382
Mittetulundusiihing Raikkila Mois

Raikkila kila, Raikkila vald

78402 RAPLAMAA

Reg. nr. 80135331

www.raikkylamois.ee
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LISA 3. Piirdeaed

Metallist varb-paneelaed. (Allikas: Mexlem 3°)

Paneelpiirded on metallpiirete seas liks tehnoloogilisemaid ja esteetilisemaid lahendusi, mis tagab
korge kaitsetaseme. Nende eelis teiste piirdetiilipide seas on mugav ja kiire paigaldus, vastupidavus,
suur kulumiskindlus ning piirde labipaistvus — viimane neist on eriti sobilik m&isapargi olemust
arvestades.

Metallpiirde varvus: must.
Piirde jaotus ja lahendus rajada sarnane (laltooduga.

Vt tapsemalt: http://www.mexlem.ee/tootekategooria/aiad/metallaiad/

30 http://www.mexlem.ee/toode/elegant/
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LISA 4. Varavad

Metallist tiibvarav

Elegantse lahendusega metallist tiilbvarav varb taitega.
Varvus: must

Vt Idhemalt: http://www.mexlem.ee/toode/elegant/ ja http://www.mexlem.ee/toode/tiibvaravad/

Metallist liugvarav

Teraspaneelile voi varbprofiilile paigaldatud varavaleht. Kandel element paigaldatakse vundamendile
ning kinnitatakse poltidega. Relss liigub kanderullikutel.

Varvus: must

Vt tapsemalt: http://www.mexlem.ee/toode/elegant/ ja http://www.mexlem.ee/toode/liugvaravad/
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Metallist jalgvarav

Keevitatud jalgvarav ,Elegant”.
Varvus: must

Vt tdpsemalt: http://www.mexlem.ee/toode/elegant/ ja http://www.mexlem.ee/toode/jalgvaravad/
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LISA 5. Valgustid

Pargivalgustid

Lambikupli lahendus (allikas: Leipziger Leuchten) Lambikupli lahendus (allikas: Fumagalli)

Masti kérgus: 4...4,5 m
Masti varvus: must
Valgusti tllp: LED. Kasutada sooja valgusega elementi.

Kasutada v&ib nii Ghe kui kolme kupliga valgustit.

Vt ldhemalt:

1) http://www.leipziger-leuchten.com/detailpage luminiares/kategorie/heritage-

luminiares/items/ALFRED | LED.html

2) http://www.fumagalli.it/product/tobia-led

3) http://www.fumagalli.it/product/tobia-led
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LISA 6. Infotahvel

Mudel: Layia (seerianr: 2292)

Terasest valmistatud infotahvel Layia. Paneeli md6tmed 101 x 141 cm.
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Vt tapsemalt:
http://www.neri.biz/en/products/street-furniture/product-type.aspx?idC=61848&LN=en-

GB#id 42661
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Taiendavad infoviidad

Mudel: Layija (seerianr: 2253) Muel: Scilla (seerianr: 2255)

Mo&6dud: 57 x 216,5 cm M&6dud: 80 x 288 cm

Vt tapsemalt:
http://www.neri.biz/en/products/street-furniture/product-type.aspx?idC=61848&LN=en-
GB#tid 42642
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LISA 7. Pargipingid

Raikkila mdisa pargi ajalooline olemasolev pargipink.

Modisapargi pargipinkide puhul kasutada olemasolevate ajalooliste pinkide sailinud malmist otsi vGi
kasutada analoogset tarindust. Soovitav on lasta teha vormid olemasolevate pingiotste jargi ning
vastavalt vormidele valmistada vajalikus koguses pingiotsi.
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LISA 8. Kaarpink

Projekteeritud kaarpingi pohimotteline lahendus.
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Pingi otsad valmistada valumalmist sailinud pingiotstest tehtava vormi jargi. Joonisel on kasutatud
Venemaal toodetava malmotstega  pargipingi variatsiooni  "PogHuk" (vt  tdpsemalt
https://hobbyka.ru/product/skameika parkovaia rodnik/#close popup window). Pingi otste varvus
valida must (matt).
Laudisena kasutada 50 x 75 mm puitu, pealispinna poolsed nurgad (imardada faasiga (5 mm). Laudade
varvus valida toon-toonis peahoone fassaadiga (valge).
Pingid ankurdada maasse betoonalustel, jalandid kinnitada betoonile kiilankrutega voi vastavalt tootja
sisteemile.
Vahejalandid valmistada 8 mm paksusest ja 75 mm laiusest painutatud ja tugevdatud metalllehest voi
vastavalt tootja juhistele. Eraldi valmistamisel lahendada t66joonistega.
Lauad kinnitada jalandite kiilge Gmar-puidupoltidega.
Pingi keskmise jala vGib lahendada olemasolevate vahetiikkide sarnaselt (vt allolev foto).
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