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Teekatendid

MTÜ Raikküla mõis

Raikküla vald, Raplamaa

Sulev Nurme

 Sulev Nurme

Gerly Toomeoja

B - B. Graniitsõelmekattega jalgtee

2..3%

2000

1,5...2%

2..3% 2..3%

A - A. Graniitsõelmekattega sõidutee

Metalllehest äärise paigaldamine

Pealtvaade

150

1
5
0

5
0
0
..
.8

0
0

1500

D - D. Tugevdatud pinnasega muruteeC - C. Munakivikattega sõidutee

tihendatud mineraalne aluspinnas

keskliiv 150...200 mm

jäme killustik 200 mm

tihendatud killustik (4-32 mm) 150 m

paigalduskiht: liiv 50...80 mm

munakivi d 80...100 mm

betoonalus

kõnnitee äärekivi 50 x 200 x 500 mm

2..3%

Munakivikattega plats (parkla)

2..3%

3000

500

2..3%

1. Tee on vastavalt vertikaalplaneeringule ühe- või kahepoolse põikilanguga.

C-C

25% kasvupinnast)

(tugipinnas: 75 % keskmise jämedusega killustikku,

tugipinnas pealekülvatava muruga 200...300 mm

väljakaevatud tihendatud aluspind

tihendatud peenkillustik 50...100 mm

paigaldusalus (liiv) 50....80 mm

munakivi d - 80...100 mm

tihendatud mineraalne aluspinnas

keskliiv 300 mm

kruus või jäme killustik 200 mm

tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm

graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm

tihendatud mineraalne aluspinnas

keskliiv 150...200 mm

tihendatud killustik (4-32 mm) 150 mm

graniitsõelmed (0-6 mm, toon sinakashall) 30...60 mm

ääristus: metallleht 5 x 200 mm

metalläärise kinnistuspostide vundamendi killustikalus

200...300 mm

tugipinnas pealekülvatava muruga 

MÄRKUSED

tihendatud mineraalne aluspinnas

tugipinnas (killustik fr 16-32 mm) 75% + kasvumuld 25% 250 mm

2..3%

3000

(soovitatav)

ääristus metall-leht 5 x 200 mm

3. Tugipinnas rajada niidetavate jalgradade alla vaid juhul, kui on ette näha, et kasutuskoormusest tekib erosioon.

2. Kasutada varjutaluvat ja võimalikult hea tallamiskindlusega murusegu.

Tugipinnasele rajatakse muru pealekülvi teel. 1.

D-D

Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt


