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MTÜ Raikküla mõis

Raikküla vald, Raplamaa

Sulev Nurme

 Sulev Nurme

Gerly Toomeoja

tugipinnas killustikuga

1000teepind

MÄRKUSED

kalle trepist eemale 1%

Lõiked

tugipinnas killustikuga

200 200

1000

Puud sõlmekattega alal

Puud munakivikattega alal

Lõige 1-1

astme  põikikalle 0,5%

r/b vundament

tihendatud killustik

tihendatud killustik

r/b vundament

tasanduskiht vastavalt teekattele juurekael

graniitsõelmed

ümbritsev teekate - munakivi

graniitsõelmed

juurekaeltasanduskiht vastavalt teekattele

astme  kalle 0,5%

graniitaste 320 x 137 x 2000 mm56.50

55.45

kalle trepist eemale 1%

graniitkivist riba 300 mm
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Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt

2. Munakivide ja tüve vahele jätta min 200 mm laiune graniitsõelmeriba.

1. Puu juurekael peab olema teekattega max samal tasandil, mitte sügavamal.

Puud

G-G - ait-kuivati tagune trepp

Puud

E-E. Trepp

E-E - mõisatalli aia trepp

3. Armeerimine täpsustada tööjoonistega.

2. Vuugid täita veekindla täitega.

astmeplokkide vuugid ei satuks kohakuti.

1. Kui aste tehakse kahest plokist, siis tuleb trepi keskele teha täiendav vundamendi lint; jälgida, et 

E-E - mõisatalli aia trepp

F-F - mõisatalli aia trepp

3. Trepiastmete kõrgus on 100 mm.

2. Trepi laius on 1500 mm.

1. Lahendus on analoogne treppidele E-E ja F-F. 

G-G - ait-kuivati tagune trepp

1. Lahendus analoogne trepile E-E, kuid rajatakse peegelpildis.

F-F - mõisatalli aia trepp


