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PEALTVAADE

KÜLGVAADE

Varisein

Raikküla mõisa pargi rekonstrueerimisprojekt

10 500
1001 200

Vaade

A

sõrestikulatt 30 x 30 mm

post 100 x 100 x 2500 mm

vööprussid 80 x 80 x 1200 mm

R 80
R 80
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maapind

hüdrosiolatsioonikangas

metallist kinnitusklamber

(kahepoolne) 800 x 80 x 8 mm

(täpsustada tööjoonisega)

huumusrikas aiamuld, kalle seinast

eemale 4...6%

kruusdrenaaz

õhuvahe 20 mm

metallklamber seina külge kinnitamiseks,

täpsustada tööjoonistega

vundament, betoon

C25/30; sügavus

täpsustada tööjoonistega; 

pealispinna kalle seinast 

eemale min 0,5 %

tihendatud killustikalus

sein

600 300

275

6. Ronitaimede istutuskraav täitsa huumusrikka aiamullaga.

5. Kasutada A klassi immutatud puitu, nähtavate puitdetailide pinnatöötlus - käsihöövel.

4. Puitdetailide värvus sarnane peahoone fassaadile (valge), metalldetailid sepis (matt, must), nähtamatud detailid kuumtsingitus või korrosioonikindel värv.

3. Vundeerimine ja variseina kinnitamine täpsustada tööjoonistega. Varisein kinnitada soovitavalt ülaosast punkri seina külge.

2. Raami osad tapitakse omavahel.

1. Sõrestiku latid tapitakse omavahel ja raami külge.
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