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NEERUTI MUINASLINNUSE TARISTU PROJEKT

UKSIKPUUDE RAIETEPLAAN Il * M 1:500

Avatavad vaatekoridorid

1. Vaade alumisest parklast jarvele ja Sadulamaele. Eemaldatakse Uksikud noored kased,
remmelgad ja kuivanud puud Idkkeplatsi ja jarve vahelt ning paadisilla Umbrusest nii, et
tekiks vaade jarvele. Vaatesektorit ei tohi lagedaks raiuda, kaldataimestikku ei eemaldata.
V1. tapsemalt raieteplaan (joonis 2-1).

2. Vaade teelt jarvele ja Sadulamaele. Eemaldatakse enamus harilikke kuuski, osa allajaanud
arukaski, remmelgad, pajud jm lehtpuude Kiiresi kasvavad liigid; sailitatakse harilik tamm, harilik
parn, harilik mand ning gruppidena vanemad harilikud kuused. Vaatesektorit ei tohi lagedaks
raiuda, kaldataimestikku ei eemaldata. Vaatesektori piires peaks jaama kaldal kasvavast puistust
pigem puisniidulaadne mulje (puistu tihedust arvestades).

3. Vaaderaja kdrgemast punktist jarvele. Vaatesektori piires eemaldataks allajaanud noored
arukased jt kiirekasvulised lehtpuud maaral, mis tagab puude vahelt vaate jarvele. Vanematel
puudel vBib vaate paremaks muutmiseks eemaldada oksi. Sailitada harilikud tammed,
harilikud pihlakad, gruppidena harilik kuusk. Raie tulemusel peab sailima vaatesektori piires
hdreda metsa iime, Uleminekud (puistu tihedust arvestades) naabermetsaaladele peavad
olema sujuvad.

4. Vaated sildadeltEes-ja Tagajarvele. Eemaldada paju, arukase ning hariliku kuuse noored
puud, mis segavad vaateid. Vanematel puudel vdib vaate parandamiseks eemaldada alumisi
oksi. Vaatesektoris sailitada Uksikud puud ja pddsad Uksikult v&i gruppidena, ning kaldataimestik.

5. Vaade kavandatud infomajastjarvele. Eemaldada vaatesihilt Uksikud arukased, lepad ja
harilikud kuused. Vt tapsemalt joonis 2-3).

6. Sadulamae ndlv. Avada ndlv vaates Eesjarvele nii, et ule jarve ja juurdepaasuteelt oleks
hoomatav Sadulamae kuju. Ndlval sallitada Uksikud harilikud tammed, Uksikud harilikud
pihlakad ja Uksikud harilikud péarrnad, ndlva alaosas sailitaa osa sarapuid. Uleminekud (puistu
tihedust arvestades) naabermetsaaladele peavad olema sujuvad.

Markus. Uksikpuude raie vt joonised 2-1, 2-2, 2-3.
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