X \ o“:‘ X 0" X
RSARK IR K
L GEL 56

N

véljakaevatav pinnas

NEERUTI MUINASLINNUSE TARISTU PROJEKT

NOLVAKINDLUSTUSED* M 1:25

®
w

looduslik matas 500 x 500 x 50 mm;
iga matas kinnitatakse 4 lehtpuust
vaiaga (d20mm, pikkus 500 mm)
mattavuukide vahed téidetakse mullaga

tasandatud ja tihendatud peale taidetud
kohalik taitepinnas

D9

matas 50 mm
puittikk 20x20 x 500 mm

projekteeritud ndlvajoon tasandatud aluspinnas

>
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kohalik taitepinnas (kasutada &ra
rajatiste ja teede alt vélja kaevatav
pinnas; mattad purustada)

Markused
1. Loige B-B vt ka joonis 6-1 trepp TR1.
2. Loodusliku matta asemel voib kasutada ka rullmuru.

projekteeritud ndlvajoon

looduslik matas 500 x 500 x 50 mm;
iga matas kinnitatakse 4 lehtpuust
vaiaga (d20mm, pikkus 500 mm)
mattavuukide vahed téidetakse mullaga

tasandatud ja kergelt tihendatud
aluspinnas
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Neeruti muinaslinnuse kiilastustaristu projekt
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