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Nr Materjal (mõõdud mm) Ühik Hulk Märkus
1 Kattelaud 200 x 50 x 4500...6000 tk 2...3
2 Tugitala 150 x 150 x 1000 tk 3
3 Laudise kinnitus, rihveldatud k/s nael 5,1x150 tk 24 Arvestuslikult 3 naela ühe laua-tala 

kinnituskoha kohta.

MÄRKUSED
Kõik puitmaterjalid - sügavimmutatud puit (A klass (P8/HC4)); mänd või lehis tugevusklass C16...C24.
Kõik metallosad - kuumtsingitud, keskkonnaklass min C3, pinnasesse ulatuvad ja pinnasega kokkupuutuvad osad C4.
Kõik poldid, kuuskant-puidukruvid, arvestada kõigi vajalike tarvikutega (seibid, mutrid jm).
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laud 200 x 50 x 4500...6000 mm

laudade vahe 10 mm; laudise kinnitus: rihveldatud kuumtsingitud 
nael 4,2x120 mm, jätkukohtades tuleb augud lauda ette puurida

laudade jätkukohad valida erinevatel 
tugitaladel vaheldumisi

vajadusel tasandatav / kohaliku
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laudtee kattelauast toed, naelutatakse
tugitalade külge

vajadusel tasandatav / kohaliku
materjaliga täidetav ja tihendatav 

pinnas tugitala all

ebastabiilsel alusel
paigaldada tugitaladega
samast materjalist alustoed risti
tugitaladega

Laudtee

TOESTUSE PÕHIMÕTTELAHENDUS LOHKUDES
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