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kiljelaudade kinnitus; kuumtsingitud puidukruvi 4,2x60 mm (min 80 tk)
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| késipuu kinnitus; kuumtsingitud puidukruvi 6x180 mm (min 20 tk) S | L D C 3 2 m
7% 100 #ﬂ[ 150 150 )
I késipuu, immutatud puit 150 x 75 x 3000 mm x 2 - % “w© jﬁ kuumtsingitud tugevdatud
. . = nurgik 120x120x90mm x 15;
post, immutatud puit 100 x 100 x 1400 mm x 6 10 = i nurgiku kinnitus, puidukruvi
ooy .
kiiljelaud, immutatud puit 100 x 20 x 2800 mm x 8 = [ 6x50 mm (min 60 tk)
— 0 ™ 20 i s mulde toestus, immutatud puit 150 x 150 x 2000 mm x 6
tagasitdide purustatud kruusaga, tihendatav o @ o o ) nelja lauaga laudtee tugitala
9 o tugivai, kuumtsingitud U-profiil teras 100 x 50 x 4 x 1000 mm x 4, laius - 1500 mm
laudtee 150 E laudtee o i i < siivistatud toestusprussidesse \
: 1 e e e e e = ] e 3T S X =) =
= \ ¢ T . 27 posti otsa kaI% 1% X 2 S H °
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M ~ N 2 @ - i*g & vaiade kinnitus, kuumtsingitud 8
1 , — kuuskant-puidukruvi S
laudtee tugitala 150 x 50 x 1000 10x120 mm (8 ) g
kattelaudis, immutatud puit 100 x 50 x 1200mm:; 3,84m2 tugitala 250x150x1600 x 4 tugiposti kinnitus,
laudade vahe 10 mm; laudise kinnitus: rihveldatud kuumtsingitud kuumtsingitud polt/
nael 4,0x125 mm (min 275 tk) keermelatt
s - N Vo M12x480 (8 tk) — —
posti kinnitus, talastiku kinnitus, kuumtsingitud polt 8.8 M12x220 (40 tk) tugivai, kuumtsingitud U-profiil teras 100 x 50 x 4 x 1000 mm x 4, . |S”55 é]gemineliul Iaudtekeksk4 Iaud?
stivistatud toestusprussidesse 200 1200 200 vahemalt mm ulatuses, konkreetse
tala, stigavimmutatud puit 250 x150 x 1600 mm x 4 ] ¢ siigayi tatud treitud ] 2 1 275 100/ 1250 1/00/ 275 sillal vt asendiplaan
tapitakse posti post, stigavimmutatud treitu
Prase Q teritatud d 200 x 1750"mm x 4 1600 T 11
2000
TUGIPOSTID JA TALASTIK 200 W 135 15
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(vdi immutatud liimpuit) , S |
e e MARKUSED e
N o 1 | Kéik puitmaterjalid - sigavimmutatud puit (A klass (P8/HC4)); mand vdi lehis tugevusklass C16...C24.
S 4 N 4 N - Koik metallosad - kuumtsingitud, keskkonnaklass min C3, pinnasesse ulatuvad ja pinnasega kokkupuutuvad osad C4. o
| T L 4 o , Koik poldid, kuuskant-puidukruvid, arvestada kaigi vajalike tarvikutega (seibid, mutrid jm). 3
o tala, stigavimmutatud puit 250 x150 x 1600 mm x 4 2
& R || T . !
T ) = tapitakse posti Nr Materjal (mé6dud mm) Uik Hulk __ Mérkus
S [ T S b= Loy b 1 Tala 250x150x3200 tk 3
[ [ [ 2 Risttala (kasipuupost) 150x100x1200 tk 3
sl g . - - - 3 Kasipuupost 100 x100 x1400 t 6
g8 S | || || || | 4 Kasipuu 150x75x3000 tk 2 — - .
] ] B 5 Kilslu 10002600 o SILLA ULEMINEK LAUDTEEKS
S : j : 4 H T i ! tugevdatud nurgik 120 x 120 x 90 mm x 9 6 Dekilaud 100x50x1200 tk 29 Laudade vahe 10 mm, kokku 3,84 m2.
o I‘r | { ] I ii 7 Mulde kinnituspruss 150x150x2000 tk 4
9 | I I T | 8 Mulde kinnitusvai, kis U-teras 100x50x4x1000 t 4
= i i i 9 Tugipost , freesitud, teritatud d200x1750* tk 4 pikkus tapsustada vastavalt pinnaseoludele
| N X2 R L I 10 Tugitala (tugipost) 250x150x1600 tk 4
- - 11 Tugipostide ja talastiku kinnitus, k/s polt vdi keermelatt M12x480 tk 8 2 tk sdlme kohta. T karaia laud
< LN 12 Tugitalade ja talade kinnitus, k/s nurgik 150x150x5 tk 6 o . ammsaare matkaraja laudtee
13 Nurgiku kinnituspoldid, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120 tk 48 Arvestuslikult min 8 kruvi kinnituse kohta. | rte S e r ra ' rekonstrueerimisprojekt
. 14 Kasipuupostide ja talastiku kinnitus, k/s polt M12x220 tk 24
| {150 X100 1200 My 3 kis nurgik 150x150x5 mm x 6 15 Laudise kinnitus, ritveldatud kis nael 4,0x125 t 145 Min, arvestuslikult 5 naela laua kohta. ‘% MAASTIKUARHITEKTID Sild € (3,2 m)
posti risttala, immutatud puit 150 x100 x mm x 16 Tugivaiade kinnitus, k/s kuuskant-puidukruvi 10x120 tk 12
post, stigavimmutatud palk d 200 x 1750* mm x 4 550 150/150/150 1200 150/ 150/ 150 550 17 K?s.ipuu kinnitqs, [(/s puidukrgvi (pei.tpea.) 6x180 tk 12 Min, arve.stuslikult 2.kruvi posti kohta. AB Artes Terrae OU sﬁ”feai”ﬁﬂ?ﬁké ) B
18 Kiilielaudade kinnitus, k/s puidukruvi (peitpea) 4,2x60 tk 48 Arvestuslikult 6 kruvi laua kohta. Reg nr 12978320 Tellija:
775 1650 ‘ 775 19 Kaspuupgsﬂde ja ta!astlku kinnitus, tugevd. nurgik 120x120x90 tk 9 ‘ . ‘ ‘ Kiidtri 14, Tartu 51007 - e Jarva-Madise, Jirvamaa
20 Nurgiku kinnituskruvid 6x50 tk 54 Arvestuslikult min 6 kruvi nurgiku kohta. artes@artes.ce Mart Hiob
! ! 21 Purustatud kruusa muldekindlustuse tagasitditeks m3 1,2 Orienteeruvalt, tipsustada kohapeal '
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