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orienteeruv ala (tee servast 12 m), milles kasvavatel
puudel on vaja allee taastamisistutuste eelselt peale
raiet teostamist teha vorade hooldus; hoolusel arvestada
istutatavatele puudele vdimalikult heade valgusolude tagamisega
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gruppi harvendada idaosas juhul, kui tehakse

allee taastamisistutus; harvendamisel lahtuda
istutatavate puude valgusoludest
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arukase sailitamine konsulteerida
arboristiga, vajadusel teha
seisukindluse taiendav uuring

gruppi harvendada pdhjacsas; eemaldada-
perspektiivitu vahtra uuendus; allee taastamis- \
istutuse tegemisel lahtuda raietel istutatavate™
puude val%usoludest -
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raiet teostamist teha vorade hooldus; hoolusel arvestada
istutatavatele puudele véirthalikult heade valgusolude tagamisega
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parna kénnuvosust tekkinud puu;
kujundada vdra puukujuliseks
voi likvideerida (soovitav vdimalikult

sailitada, sest markeerib vana puu.¢ R
kasvukohta) - \ +
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orienteeruv ala (tee servast 12 m), milles kasvavatel
puudel on vaja allee taastamisistutuste eelselt peale
raiet teostamist teha vorade hooldus; hoolusel arvestada
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istutatavatele puudele vdimalikult heade valgusolude tagamisega
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Tingmargid

Alleeruumis hinnatud puude tervislik seisund (vt seletuskiri ptk 2)

1 - vaga halb, kuivavad ja kuivanud puud

2 - halb, tugevasti kahjustatud puud

3 - rahuldav, kahjustatud puud

4 - hea, kergelt kahjustatud puud

5 - kahjustamata puud

puu vora orienteeruv piir / seisundit naitav varvus

ligilihend

puu nr (vastab numbrile puistu hinnangu koondtabelis (seletuskiri, tabel 3))

taastamisistutuste eelselt raiutav puu

Plaanil kasutatud liigilUhendid

Ja harilik jalakas / Ulmus glabra
KsA  arukask / Betula pendula

Ku harilik kuusk / Picea abies

Pa harilik parn / Tilia cordata

Sa harilik saar / Fraxinus excelsior
Ta harilik tamm / Quercus robur
TaP  punane tamm / Quercus rubra
Tm harilik toomingas / Prunus padus
Va harilik vaher / Acer platanoides

Markused

1. Raied teostada ainult juhul, kui taastamisistutuste tegemine on garanteeritud, va
kuivanud ja kuivavad ning murdumisohtlikud puud.

2. Raied teostada taastamisistutustele eelneval talvel.

3. Raied tuleb ette markida, ettemarkimise voib teostada projekti autor vm pargi
raie voi hoolduskogemusega spetsialist. Raiete markimisse on soovitav kaasata
Keskkonnaameti esindaja.

4. Vdrahooldus tuleb teha kdigile alleeruumis sailivatele puudele.

5. Puu nr 43 (arukask) on murdumisohtlik; selle ohutu sailitamine ei ole garanteeritud.
Puu tapse seisundi ja seisukindluse tuvastamiseks voib teha tomograaf-uuringu.
Sailitamiseks eemaldada murdumisohtlikud oksad ja vajadusel tasakaalustada
vora.
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