=

& Artes Terree

MAASTIKUARHITEKTID

AB Artes Terrae OU
Reg kood 12978320
Kiiiitri 14, Tartu 51007
Tel 742 0218
Www.artes,ee
artes@artes.ee

Maetaguse moisa pargi alleede taastamise projekt
Ida-Viru maakond, Maetaguse

Kultuurimalestise registri number: 13960

Keskkonnaregistri kood: KLO1200448

Méetaguse mdisa pargiga seotud kultuurimalestised:

mdisa peahoone (malestise reg nr. 13960); tall-tdllakuur (malestise reg. nr 13963); ait (malestise reg. nr. 13962); kasvuhoone
(maélestise reg. nr 13964); viinaait (mélestise reg. nr. 13965); aednikumaja (malestise reg. nr 13966).

T606 nr: 1673KP2
Muinsuskaitse tegevusluba E 115/2004

Tartu 2016



1673KP  Maetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt
2

Tellija: Maetaguse Vallavalitsus

Koostaja: Sulev Nurme

Kaanepilt: Vaade pargi ida-ladnesuunalisele alleele |dane poolt. Foto Sulev Nurme

©AB Artes Terrae OU 2016

Artes Terrae



Maetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt 1673KP2
Sisukord
SELETUSKIRI . e s 5
R = U1 - U [PPSR 5
1.1, TOO KOOSTAMISE @IUS ..eeeneieiieeiie ettt ettt st sttt e b st e e e eneens 5
1.20 ASUKORNT ettt h e s st st b e enbe e s ae e st e eaeeereen 5
1.3, KAIESEIBZIM ittt ettt et e s bt e sae e st st et b e b e b ene e et e e e e enreens 5
1.4.  Hinnang kavandatavale tOOIE .......cccuiii i 6
1.5.  Seotud varasemad pargiprojektid .......ooucuiiiiiiiiiiieie e 8
1.6. Park ja pargi tagavaljaku osa alleed. Ajalooline lihililevaade ........ccccceeeviieeeeiciieeecccieee e, 9
2. Puistu hindamise Metoodika.........cooiiiiiiiiiie e 10
B V11 U PP P PP OPPUT ORI 12
3.1. Liigiline koosseis, autentsed puUd/ligid .........ccceeriiiiiiiiieiiecee e ereeree s 12
I A Y= 110 o To OO O OO T OO TP PO POTROPPTOTPPRON 13
N o Ce 1= =1 T=T a o [ T3PPSR 21
B - 14~ {To 1Y I 1| L=< USSRt 21
4.2. Raied ja alleeruumides kasvavate puude hooldus...........ccccvveeieciiieicciiee e 22
4.3. Staadioni Gmbruse raied ja iSTULUS ........eeeiiiiiiee ettt et re e e eare e e e sareeeeeaes 22
4.4. NOuded kasutatavatele iStIKULEIE ........ccocueiiriiiiiiee e 23
4.5, TOOAE MANU.....uiiiiiiiiiiieie ettt ettt e sab e e st e e st e e s bt e e sabeesbeessnteesaseeenareaas 24
Joonised
Joonis 1. Raiete plaan M 1:500
Joonis 1. Istutusplaan M 1: 500
Joonis 3. Staadionidarsete puude istutuse eskiis M 1:500
AB Artes Terrae 3



1673KP2 Maetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt

4 AB Artes Terrae



Maetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt 1673KP2

SELETUSKIRI
1. Sissejuhatus
1.1. T66 koostamise alus
Kadesolev projekt on koostatud Maetaguse vallavalitsuse tellimusel Maetaguse pargi alleede
taastamise projekti koostamiseks. Projekt on koostatud skeemil 2 ndidatud alleede kohta. Lisaks on
projektis antud eskiisahendus staadionit daristava puuderea taastamiseks.
Too6 koostamisel on kasutatud jargimisi alusmaterjale:

e tellija poolt esitatud digitaalne maa-ala geodeetiline alusplaan (koostaja: OU Vulcanos Kiir,

mdo&odistatud oktoobris 2004);
o tellija poolt esitatud teostusmd&ddistuste koondplaan seisuga oktoober 2016 (Maetaguse VV);
e Mietaguse mdisa pargi |l osa rekonstrueerimisprojekt (koostaja Artes Terrae OU, t66 nr
35KP04 (2004);

e Maa-ameti kaardiserveri ortofoto.
Alleeruumi jadvad puud on hinnatud oktoobris 2016.
Kuna 2004. a projekti kohaselt valjaehitatud teedevorgu jm taastamistoode kohta puudub varskem
geodeetiline moddistus, voib olla vajalik situatsiooni geodeetiline tapsustamine rajamistoode eelselt.
Projekteerija ei saa ette ndha ega vastuta seetGttu alusplaani ebatdpsusest tulenevate lisatoode eest.
Projekt on koostatud pdhiprojekti staadiumis, staadioni serva istutus eskiisina (puudub alusplaan).
Projekt on koostatud Artes Terrae OU-s (E 115/2004-P), vastutav spetsialist Sulev Nurme
(tegevusluba nr. VS 137/2004-E). Projektis kasutatud fotode autor on Sulev Nurme.
1.2. Asukoht
Maetaguse mdisapark asub Ida-Virumaal, Maetaguse vallas, Maetaguse alevikus (u. 20 km Johvist, 24
km K-Jarvelt, 40 km Mustveest; vt. skeem 1). Kaasaegne Maetaguse alevik on moodustunud tmber
moisasiidame. Maetaguse mdisa peahoones asub Mdetaguse vallavalitsus.
Parki ning hooneid haldab Maetaguse vald.
1.3. Kaitsereziim
Maetaguse mdisapark on kultuurimalestis (malestise reg. nr 13961; kultuuriministri 13.11.1997
madarus nr. 73, (RTL 1997, 214, 1130) kuupdev: 13/11/1997). Kasitletava pargiosaga on seotud
jargmised muinsuskaitsealused objektid (skeem 3):
=  mdisa peahoone (malestise reg nr. 13960);
= tall-tollakuur (malestise reg. nr 13963);
= it (malestise reg. nr. 13962);
= kasvuhoone (mailestise reg. nr 13964);
= viinaait (ait 2, mélestise reg. nr. 13965);
= aednikumaja (malestise reg. nr 13966).
AB Artes Terrae 5



1673KP2 Madetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt

Taastatavad alleed jadvad tervikuna kinnismalestise kaitsevoondisse, pargisisesed alleed ka
kultuurimalestiste alale (skeem 3).

Maetaguse mdisapark on looduskaitsealune park (skeem 4), kus vastavalt looduskaitseseadusele §-le
31 kehtib piiranguvoondi kaitsereziim (29.06.2006 keskkonnaministeeriumi maarus nr 152; KT | 2006,
33, 252).

1.4. Hinnang kavandatavale t6ole

Kdesolev projekt tdpsustab 2004. a. Muinsuskaitseametiga ja Keskkonnaametiga kooskdlastatud
pargi projekti’. Pargi kahe sailinud peaallee seisund on 2004. aastaga oluliselt halvenenud ténu Eestis
levivate hariliku saare ja jalaka haigustele, mistottu alleeruumides on kuivanud v&i kuvamas enamus
saari ning oluliselt on kahjustunud jalakad. Kuna alleed on ainsad viited endisaegsele pargi kaguosas
paiknenud regulaarsele pargiosale, on nende taastamine Oigustatud. P&hja-Idunasuunalisel allee
taastamise lahendus oli alternatiivvariandina antud ka 2004. a projektis (vt skeem 5).
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Skeem 1. Asukohaskeem (Maa-ameti kaardiserver).

! Hansson, K, Nurme, S. 2004. Méetaguse mdisa pargi Il osa rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OU. Té6 nr 35KP04
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Kollasega on ndidatud staadioni ddrse puuderea orienteeruv asukoht

Skeem 2. Taastatavate alleede asendiskeem.

(skeemi alusMaa-

ameti kaardiserver).
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Skeem 5. 2004. a projektkohane pdhja-ldunasuunalise allee taastamise variant (allikas: Artes Terrae OU t66 nr 35KP04;
joonis 2).

1.5. Seotud varasemad pargiprojektid
Maetaguse pargiosade kohta on koostatud jargnevad olulisemad Umberkujundus- voi
heakorrastusprojektid:

= Maetaguse mdisapargi sissesdidutee ja mdisahoone Umbruse rekonstrueerimisprojekt. AS
Hedge; t66 nr P-03-99; Tartu 1999 (realiseeritud aastatel 2000-2001);

lisaks likvideeritavad puud, kui taastatakse allee

: } laaneparn 71 tk

@

AB Artes Terrae



Maetaguse mdisa pargi alleede taastamise projekt

1673KP2

=  Maetaguse pdGhikooli Umbruse haljastusprojekt. AS Hedge; t66 nr P-02-01; Tartu 2001
(realiseeritud osaliselt aastatel 2002-2004);

= Maietaguse mdisa pargi Il osa rekonstrueerimisprojekt. Artes Terrae OU; t66 nr 35KP04; Tartu
(realiseeritud aastatel 2005-2009 a.);

* Maietaguse tall-tdllakuuri imbruse heakorrastusprojekt. OU Artes Terrae; t66 nr 54KP04; Tartu
2005 (realiseeritud aastatel 2005-2009 a.);

= Méetaguse Supelusmaja iimbruse istutusskeem. OU Artes Terrae; t66 nr 38KP08; Tartu 2008;

= Maetaguse mdisa (pargi) esivaljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse pdhiprojekt.
Artes Terrae OU. T66 nr 24ET/KP11; Tartu 2011;

= Maetaguse mdisa (pargi) esivaljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse pohiprojekt.
Artes Terrae OU. T66 nr 36ET/KP13; Tartu 2013 (realiseeritud 2015. a);

* Mé&etaguse mdisa pargi servaalade kujundusprojekt. Tajuruum OU. T66 nr 15K40; Tartu 2016
(realiseerimisel 2016. a).

1.6. Park ja pargi tagavaljaku osa alleed. Ajalooline liihitilevaade
Kuna pargi kohta on antud pd&hjalikud Ulevaated Artes Terrae varasemates Mdaetaguse mdisa parki
puudutavates todes’,® antakse alljargnevalt vaid referatiivne lihiilevaade pargist.

10,6 ha suurune Mé&etaguse mdoisapark praegustes piirides on suures osas arvatavasti (arvestades
puuderidades olevate ning pargis paiknevate suuremate puude mddétmeid (u. 200 a.)) rajatud
peahoonega samal ajal. Park on lldjoontes vabakujulise kavandiga (inglise stiilis) ja ebaregulaarse
pohiplaaniga, kuigi esivdljaku teedestruktuur on rondeelist ning kérvalhoonete paigutusest soltuvalt
regulaarne. Tanapaeval on veel voimalik eristada regulaarse kavandiga lksikuid elemente (alleed ja
puuderead) pargi esiosas, pargi piiridel ning tagaosas pargi piiril ja tagavéljaku servas, valdav osa
regulaarselt kujundatud pargiosast (skeem 6) on tdnaseks kadunud uusehitiste alla. Pargi endisesse
puuviljaaeda on ehitatud kool (praegu Maetaguse pdhikool). Kooli territooriumi kuuluvust pargi
juurde rohutavad vanad puuderead, mis kasvavad kooli maa-ala piiril.

Pargi pohiosa jaab harrastemaja taha ja selle edela- ning Idunakdiljele. Avar tagavaljak on vabakujulise
pohilahendusega, piiratud |ddneservast puudereaga. Pargi tagaosa on kujundatud erinevate
puugruppidega, mille vahel on vaiksemaid pargiaasasid. Kinni on kasvanud vabakujundusliku pargi
teedestruktuur, mis lookles labi pargi puistu ning vdikeste aasade. Peahoone tagune pikitelg on
suunatud vaikese nurga alt tiigile, mis on paisutatud Maetaguse ojast. Tagavaljaku teedestruktuur on
oletatav, sest ei ole sdilinud ajaloolisi plaane, millelt see loetav oleks (vt ka skeem 6).

Tagavaljakult suundub allee pargi lddneossa, kus paikneb vabakujulise kavandiga praeguseks
valdavalt kuiv, lGdsiga varustatud tiik, millest viib valja kuivand stivendatud looklev kraav, mis
omakorda IGpeb looklevate sopistustega tiigikestega. Kraav suubus viinavabriku juures paisjarve,
mille keskel olevat olnud saared. Allee peapuuliik oli arvatavasti harilik saar, mis vdis olla

2 ..
Nurme, S, Lajal, A. 2013. Maetaguse mdisa (pargi) esivaljaku muinsuskaitse eritingimused ja heakorrastuse pdhiprojekt. Artes Terrae OU.
T66 nr 36ET/KP13; Tartu;

3 Hannsson, K, Nurme, S. 2004. Ma3etaguse mdisa pargi muinsuskaitse eritingimused. Artes Terrae OU; t66 nr 35ET04; Tartu
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kombineeritud hariliku parnaga (nt tGksik parn allee alguses tagavaljakul). Puude algne istutusvahe oli
arvatavasti 3,5...4 m. Allee algust markeerisid tagavaljakul tammegrupid.

Pargi tagavaljaku laanepiirilt kulgeb eelpoolkirjeldatud saare alleega risti parki labiv pd&hja-
IGunasuunaline allee (skeem 6). Allee pdhjaosa koosneb harilikust vahtrast, I[dunaosa harilikust
parnast. Arvestades, et parna vanus on oluliselt kdrgem, kui vahtratel, vbib oletada, et allee
pohiliigiks oli peamiselt parn. Puude istutusvahe parnasid arvestades vois olla 2...3 m. Allee oli
ajalooliselt seotud endise regulaarse aiaosaga.

ﬁlmm

-
e
- .

Skeem 6. Moisasiida 1883.a. Musta punktiiriga on tahistatud taastatavate alleede asukohad. Fragment Maetaguse madisa
plaanist, EAA 2486-1-3354, 1.637.

2. Puistu hindamise metoodika

Hinnang on koostatud Uksikpuude kaupa. Hinnatud on véimalikku alleeruumi (skeem 7) jadvad puud.
Hindamisel on mdddetud voi kirjeldatud alljargnevad parameetrid:

= tlve rinnasdiameeter;

AB Artes Terrae
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= tervislik seisukord;
= vigastused ja kahjustused;
= vOra ning tlve seisukord.

vOra ulatus

|

< vora ulatus S

alleeruum

Skeem 7. Alleeruum

Moddetud on Uksikpuude rinnasdiameeter alates rinnaslabimoddust 6 cm. Diameetrid on méddetud
Stabila Le 50 laserseadmega.

Puu/pddsa tervisliku seisundi hinnangul on kasutatud alljargnevat skaalat (hindamisastmestik
pShineb E. Laasi ja K. Karolese vastavatel skaaladel®):

= kuivav voi kuivanud puu (1):

vorsete juurdekasvud puuduvad;
kuivaladvalised v&i vdhemalt 1/3 v&ra ladvaosast voi kuni 2/3 kogu vorast
moodustavad kuivanud oksad;
o ule 2/3 tlvest v&i peajuurte labim&6dust kahjustatud tiivemadanikust;
o koore vdi kambiumi vigastused ule 2/3 tlive v&i peajuurte imberm&ddust;
o kahjustatud lle 2/3 lehestikust v&i okastikust.
= tugevasti kahjustatud puu (2):

vorsete juurdekasvud tugevasti pidurdunud vGi IGppenud;
ladvaosas (vdi kogu vdras) esineb hulgaliselt kuivanud oksi (1/3...2/3 kogu vérast);
tlve vBi peajuurte kahjustatud tiivemadanikust kuni 2/3 13bimdddu ulatuses;

O O O O

koore vdi kambiumi vigastused kuni 2/3 imbermdddu ulatuses;
o kahjustatud 1/3...2/3 lehestikust vdi okastikust;
= norgestatud puu (3):

juurdekasv pidurdunud;

Uksikud kuivad oksad kogu vdras, véi vOra alaosas;

tive v&i kambiumi vigastused kuni 1/5..1/3 ulatuses tlive v&i peajuurte
Umbermoddust;

tlve vBi peajuurte kahjustatud tivemadanikust kuni 1/5...1/3 |abim&&du ulatuses;
lehed voi okkad on normaalsest vdiksemad voi anomaaliatega, vdivad esineda
muudatused varvuses;

* Nurme, S. 1997. Kadrioru pargi Il osa rekonstrueerimine. EPMU Metsanduse teaduskond
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= kergelt vigastatud puud (4):

juurdekasv pole oluliselt pidurdunud;
peamiselt lokaalsed paranevad mehaanilised vigastused;
koore vdi kambiumi vigastused vahem, kui 1/5 tlve vdi peajuurte imberm&&dust;

o O O O

tiivemadanikku ei esine (ei ole ndhtavaid tunnuseid);
o lehed vdi okkad on enamuses normaalsed, liigile omase varvuse ja suurusega;
= kahjustamata, terved puud (5):

o juurdekasvud on normaalsed;

o ei esine mehaanilisi vigastusi;

o lehed v6i okkad on normaalsed, liigile omase varvuse ja suurusega.
Vigastustena ja kahjustustena on kirjeldatud mehhaanilisi vigastusi vdi haigustekitajatest tulenevate
mdjude nahtavaid ilminguid, mis vBivad esineda puu peajuurtel, tiivel voi voras alljargnevalt:

= vigastuse talp (koore- vdi puiduvigastus; murdunud haru, murdunud oks jne);

= vigastuse asukoht;

=  vigastuse ulatus (orienteeruv suurus).
Hindamistulemused kajastuvad joonisel 1 ja tabelites 1 ning 2. Seletuskiri ja tabelid on
kehtivad/loetavad koos joonistega ning vastupidi.

Kdesolev t66 ei sisalda dendropatoloogilisi tapseid hinnanguid.

3. Puistu

3.1. Liigiline koosseis, autentsed puud/liigid
Alleeruumis leidub 9 liiki puittaimi. Rohkem kui 50...60 cm |abimddduga puid, so siis oletuslikult Gle
100 aasta vanuseid puid, leidub 6 liigist:

= harilik jalakas (1);
= arukask (2);

= harilik saar (9);

= harilik vaher (15);
= harilik tamm (1);

= harilik parn (18).

Neist harilikku tamme, jalakat ja arukaske esineb vaid Uksikpuudena, kusjuures arukask ja tamm ei
asu otseselt alleeruumis. Seega autentseteks eksemplarideks vdiks pidada harilikku parna, harilikku
saart ja harilikku vahtrat. Suure tdendosusega oli ida-ladnesuunaline allee saareenamusega, kuid
leidus ka Uksikuid parnasid. Kas allee vGis koosneda idaosas valdavalt saarest ja lddneosas parnast on
praegu sdilinud puude pdhjal véimatu 6elda. PShja-Idunasuunalise allee pdhiliikideks on eelneva
pohjal harilik parn ja harilik vaher, lilekaalus seejuures on parn. Véimalik, et allee koosnes ainult
parnast ning vaher on istutatud - kasvanud hiljem, kuid tdendoline on, et istutuses oli kasutatud
mdlemat liiki. Puistu liigiline koosseis on esitatud tabelis 1.
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Tabel 1. Alleede liigiline koosseis

I. Ida-ldanesuunalise allee osa (puud 1-53)

Liigi- Osa-
liihend | Liik eesti k Liik ladina k Arv kaal | Mdrkused
Ja harilik jalakas Ulmus glabra 11,8
KsA arukask Betula pendula 1 2,0
Uksikpuudena 2, osakaal 2 puu
Ku harilik kuusk Picea abies 3 3,9 |jargi
Va harilik vaher Acer platanoides 21| 41,2 | valdavalt looduslik uuendus
Pa harilik parn Tilia cordata 7| 13,7
Sa harilik saar Fraxinus excelsior 11| 21,6
Tm harilik toomingas Prunus padus 3 5,9
harilik vaher+ harilik
Va+Ku | kuusk 1 grupp
Kokku 54 thikut, neist 51 tksikpuud
Il. PGhja-IGunasuunalise allee osa (puud 54-117)
Liigi-
liihend | Liik eesti k Liik ladina k Arv Osakaal | Mdrkused
Ja harilik jalakas Ulmus glabra 14,3
KsA arukask Betula pendula 1 1,6
Va harilik vaher Acer platanoides 26 41,3
Pa harilik parn Tilia cordata 19 30,2 | 2 puud ei asu alleeruumis
Sa harilik saar Fraxinus excelsior 7 11,1
Ta harilik tamm Quercus robur 1 1,6 | ei ole alleeruumis
TaP punane tamm Quercus rubra 1 1,6 | ei ole alleeruumis
Tm harilik toomingas Prunus padus 1 1,6

Kokku 63 (ksikpuud, neist 4 ei asu alleeruumis

3.2. Seisund

Allee seisund tervikuna on rahuldav kuni halb (vt tabel 2). Heas vdi vdga heas seisus on ca 40%
hinnatud puittaimedest, enamuse neist moodustavad pigem
toomingas). Enamusel hinnatud vahtratest on tiive- v6i juuremadaniku tunnused, seenhaiguste
sekundaarsed tunnused (viljakehad), G0nsused, hooldusldikustest hoolimata suhteliselt palju
kuivanud oksi kogu vora ulatuses. Enamus harilikest saartest ja jalakatest on vdga halvas seisus.
Haruliku saarega on seotud laiem probleemistik: puude seisund ei ole viimaste aastate jooksul kiiresti
halvenenud mitte ainult alleedel, vaid kogu pargis. Harilikud parnad on suhteliselt heas seisus. 5 puud
(valdavalt saared) on kuivanud voi kuivavad, neist 1 on ka potentsiaalselt murdumisohtlik (arukask

pargi ladneosas).

isetekkelised
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Fotod 1...2. Alleeruumi A (ida-lddanesuunaline allee) Iddneosa.
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Fotod 3...4. Alleeruumi A (ida-lddnesuunaline allee) keskosa.
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Fotod 5...6. Alleeruumi
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Fotod 7...10. Alleeruumi B kahjustusi harilikel vahtratel.

17
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Foto 11. Staadioni ddres asuv puuderida.
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Tabel 2. Puistu seisund

Seisundi hinne Puude arv Osakaal (%)
1- vaga halb 5 4,2

2 -halb 20 17,1

3 - rahuldav 44 37,6

4 - hea 38 32,5

5 —véga hea 10 8,6

Kuigi puudele on viimastel aastatel vorahooldusi tehtud, vajab enamus alleeruumi jaavatest puudest
tdiendavat vérahooldust.

Puistu hinnangu koontulemused on antud tabelis 3. Tabel on loetav ja kehtiv koos joonisega 1.
Tabelis 3 kasutatud lihendite selgitused:

= Nr—puu jdrjekorra nr plaanil ja sellele vastav kirje tabelis;

= [Liik —liigi liihend (vt ka tabel 1);

= D —rinnasdiameeter;

= T -—seisundihinnang;

= 28/26 — haruline puu, kaldkriips eraldab erinevate harude diameetreid

Tabel 3. Puistu hinnangu koondtabel

Nr | Liik D T | Markus
1|Sa 71 3
2| Sa 57 2 | kuivav
3| Sa 56 1 | kuiv
41Ja 47 3
5|Va 43 4
6|Pa 59 4
7| Pa ca 50 3
8| Va 54 4
9| Pa 4
10| Ja 48 4
11| Va 45 4
12| Sa 70 2 | latv kuiv
13| Sa 40 2
14| Sa 56 2
15| Sa 70 2 | latv kuiv
16| Ja 40 4
17 | Va 60 1 | kuiv
18 | Va 58 2 | seen
19| Sa 57 3
20 | Va 62 3
21 |Ja 39 3
22 | Va 59 2 | seen
23 | Pa 103 4
24 | Va 50 2 | seen
25 | Sa 33 4
26 | Sa 38 4
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Nr | Liik D T | Mdrkus
27 | Va 60;40 4 | 2-haruline
28 | Ku 35 5
29| Va 48 3 | seen
30| Pa 79 3
31| Pa 73 3
32| Va 55 3
33| Ja 63 3
34 | Pa 101 3 | ulatuslik tiivevigastus
grupp; eemaldada sissekasvav vahevaartuslik lehtpuude uuendus; soovitatav
35| Ku 20-65 4 | harvendusraie
36| Tm 16 5
37 | Tm 14 5
38| Va cal5 4 | vora korge, lihepoolne
39| Va cals 4 | vora korge, lihepoolne
40 | Va+Ku 15-30 4 | grupp, soovitatav harvendusraie
41| Va 14 5
42 | Va 20 5
juuremadanik, seen, murdumisohtlikud suured oksad; vdib olla murdumisohtlik; puu
43 | KsA 70 1 | sdilitamine konsulteerida arboristiga
44 | Sa 41 4
45 | Va 43 4
46 | Ja 33 3
47 | Va 15 4
48 | Ku 20 3 | vora hore, ihepoolne
49 | Tm 10 4 | vora deformeerunud
50 | Va 17,20 3 | vora deformeerunud
51| Va 20;15 3 | juurevigastus, vora deformeerunud
52 |Va 22 3 | juurevigastus, vora deformeerunud
53 |Va 20 3 | juurevigastus, vora deformeerunud
54 | Va 63 2 | seen
55| Va 51 3 | seen, kiilmalohe
56 | Pa 5 | pddsasjas kannuvosust; likvideerida juhul, kui vora ei 6nnestu kujundada puukujuliseks
57 | Va 52 2 | seen, kilmaldhe
58 | Va 52 4
59| Va 49 2 | seen, kiilmaldhe, ulatuslik tivevigastus
60 | Va 58 2 | seen, kilmaldhe, murdumisohtlik
61| Va 38 3| 606nsus
62 | Va 47 3 | seen, kiilmaldhe
63 | Sa 62 3
64 | Va 41 3| seen
65| Va 42 3 | seen
66 | Va 33 3 | seen, kiilmaldhe
67| Va 44 3
68 | Pa 70 4 | kiilmalGhe
69 | Pa 60 4
70| Va 44 3| seen
71| Sa 50 1 | kuiv
72 | Pa 32 4
73 | Va 45 3 | seen
74 | Tm 10 5
75 | Va 75 3
76 | Pa 39 4
77 | Pa 54 4 | kaheharuline
78 | Va 35 4
79 | Va 47 4
80 | Sa 14 2
81| Ja 17 2
82 | Sa 14 3
83| Sa 22 4
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Nr | Liik D T | Mdirkus

84| Sa 33 5

85 | Pa 64 3

86 | Pa 71 3

87 | Va 49 3 | seen

88 | Pa 40 3 | 00nes

89 | Pa 51 3 | kbver

90 | Ja 36;31 2 | kuivanud oksad kogu voras
91 | Pa 64 3

92 | Pa 61 4

93 | Pa 61 3

94 | Pa 75 3

95 | Pa 34 3

96 | Pa 30 4

97 | Ja 41 1 | kuivav

98 | Ja 33 3

99 | Va 18 4

100 | Va 19 5

101 |Ja 48 2 | kuivanud oksad kogu voras
102 | Ja 30 2 | kuivanud oksad kogu voras
103 | Ja ca70 2 | kuivanud oksad kogu voras
104 | Ja 30 2 | kuivanud oksad kogu voras
105 | Va 63 3 | soovitav toestada

106 | Ja 23 3 | koorevigastus

107 | Pa 88 3

108 | Va 47 4

109 | Va 47 4

110 | Sa 32 4

111 | KsA 70 4

112 | Va 30 2 | kdver, vora deformeerunud
113 | Ta 128 4

114 | TaP 14 5 | soovitav vora kujundusl&ikus
115 | Va 41 3 | vorahooldus

116 | Pa 52 4

30;17;
117 | Pa 61 4

4. Projektlahendus

4.1. Pargiosa alleed

Projekti koostamise aluseks on 2004. a koostatud pargi rekonstrueerimisprojekt (koostaja Artes
Terrae OU, t66 nr 54KP04). Kiesolev projekt lahtub p&hja-lBunasuunalise allee (skeem 2, allee B)
taastamisel 2004. a esitatud allee taastamise alternatiivvariandist (35KP04, joonis 2; vt ka skeem 5).

Ette on ndhtud taastada skeemil 2 naidatud alleed. Ida-lddnesuunalise allee (skeem 2, allee A)
taastatakse kuni ajaloolise teede hargnemiseni tiigi ees, kuid projektiga tehakse ettepanek jatkata
puudereaga Uhepoolselt pargi piirini, et luua visuaalne tervik ehitatud kergliiklustee ja hetkel
rajamisel oleva staadioni imbruse teedevdrguga. Allee 16petust kaherealisena ei ole véimalik teha
hetkeseisus seal kasvavate heas seisundis kuusegrupi tottu (ei taga piisavalt hdid valgustingimusi
istikutele). Plaanil (joonis 2) naidatud 12 puud voib istutada juhul, kui olemasoleva kuusegrupi
seisund oluliselt halveneb (tekib tuulemurd, juurepessi kahjustus jm). Staadionipoolse puurea
istutuse voib teha 15 aasta jooksul peale teise puuderea istutamist, istikute valikul tuleb arvestada
istutatud puude modtmeid. Valikulise istutuse istikute arv ei kajastu to6de mahtude tabelis. Allee
istutusjooned jargivad olemasolevaid puuderidu. Plaanitud puuridade kaugus tee servast kummalgi
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pool on 1 m. Et tagada puudele paremad valgustingimused ei ole istutusi plaanitud véimaliku algse
tihedusega, vaid puude vaheks reas on 6,0 m (joonis 2). Algne oletatav pdhiliik - harilik saar - on
asendatud hariliku tammega, kuna nii harilik saar kui pensilvaania saar ei ole haiguskindlad. Kuna
sarnase lehestikuga ja samas suurusjargus analoogi ei ole olemas, siis on valitud puuliigiks harilik
tamm — esivaljakul ja tagavaljakul ning rekonstrueeritava allee alguses leidub ka alguparaseid istutusi
harilikust tammest.

P6hja-ldunasuunalise allee istutusjooned jargivad samuti olemasolevaid puuderidu (ca 1 m tee
servast). Puude vahekauguseks, arvestades ka algset tihedamat istutust, on vGetud 5,6 m. Istutusjoon
on viidud allee Idunaotsas kuni sillani pargi piiril. Kuna p&hipuuliik sellel alleel oli harilik parn, siis on
istutus kavandatud ldadneparnast (kuna harilik parn ei ole haiguskindel). Léaneparna asemel voib
kasutada ka suurelehist parna.

2004. a projektikohaselt allee B keskosa ldhedalistutatud puuridadest on kuivanud ks parn.
Projektikohaselt tuleb parn asendada uue puuga (suurelehine voi ldaneparn).

4.2. Raied ja alleeruumides kasvavate puude hooldus

Istutuste eelselt tuleb eemaldada osa endiseid puid. Eemaldamisele kuuluvad kdik 1. ja 2. tervisliku
seisundiklassi (so siis vaga halvas ja halvas seisundis) ning ka osa 3. seisundiklassi saartest ja
vahtratest, mis on lldkonteksti arvestades vaheperspektiivsed. Raiesse on maaratud ka tksikud heas
ja vaga heas seisundis looduslikul uuenemisel tekkinud puud. Kokku on maéaratu raiesse (joonis 1) 54
puud. Gruppides nr 35 ja 40 on vajalik teha hooldusraie.

Alleeruumides on maaratud raiejargselt vérahooldus kdigile puudele, mille kdrvalt raiuti moni puu
ning kodigile puudele, mis asuvad tee servast ca 12 m laiusel alal kummalgi pool teid. Puude vorade
hooldamisel on soovitav eemaldada need alumised oksad, mis v6ivad olla takistuseks Istutatavate
puude kasvamisel. Kokku vajavad vdérahooldust Uksikpuudena vdahemalt 62 puud, neist 1 puhul
kaaluda toestamist.

Kaaluda tuleb arukase nr 43 séilitamist. Puu on vanuse tottu vaartuslik, kuid voib olla
murdumisohtlik. Puu seisukindluse/murdumisohtlikkuse osas konsulteerida arboristiga, vajadusel
teha puu tugevuse maaramiseks taiendav uuring.

4.3. Staadioni imbruse raied ja istutus

Staadionit piiravad vanad saared on hakanud viimase paari aasta jooksul intensiivselt kuivama.
Oktoobris 2016. margiti raiesse staadioni pdhja- ja laanepiiril asuvad kuivanud puud ja loodusliku
uuendusena tekkinud allajadnud ning perspektiivitud puud (foto 12). Tabelis 4 on esitatud raiesse
madaaratud puude maht.

Valdavalt madrati raiesse hariliku vahtra, halli lepa ja hariliku saare looduslik uuendus, kuivanud ja
kuivavad harilikud saared ning staadioni loodenurgas ka tulekahjustusega kuivanud vahtrad jt. Raie
eesmark on eemaldada ohtlikud kuivanud puud ning looduslik uuendus, mis takistab vaartuslikemate
puude kasvu.

Staadioni laane- ja pdhjakiiljele on eskiislahendusena ette nahtud tammerea istutus, kokku 30-33
puud. Istikute arv soltub sellest, kas loodenurgas kasvav hariliku saare grupp on perspektiivne (hetkel
— 2016 oktoobri seisuga) on puud ndrgestatud, kuid elujéulised). Puuderida istutada tee IGunaservast
min 1 m kaugusele, puude istutusvahe on 8 m. Soovitatav liik on harilik tamm, kuid kasutada vdib ka
ladne- ja suurelehist parna, harilikku vahtrat voi pooppuud. Istutusskeem tuleb tdpsustada edasise
projekteerimise kaigus.
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Foto 12. Ndide raiutavale puule tehtud margendist. Mdrgend on tehtud tiivele rinnaskorgusele; margendi Iabimo66t ca 5
cm.

Tabel 4. Staadioni iimber raiesse mdédratud puud

Diameetriklass Puude arv
(cm)

4-10 54

10-20 31

20-30 11

30-40 9

tle 40 17

4.4. Nouded kasutatavatele istikutele
Kasutada soovitavalt Eesti paritolu istikuid. Kasutatavate alleeistikute parameetrid:

= korgus: mitte alla 4,5 m;

= rinnasdiameeter: mitte alla 6 cm;

= vora kdrgus maapinnalt: mitte alla 2,5 m ja mitte {le 3,0 m;
= juurepalli [abimdot: min 60 cm.

Koik istikud toestada 2...4 tugiteibaga, koikidele istikutele paigaldada tiivekaitse (muruhooldusel
tekkivate vigastuste kaitseks). Istikutealune pind multsida okaspuukoorepuruga (paksus 50 mm).
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4.5. To6de mahud

Toomahtude tabelis ei kajastu staadioni Umbruse istutused, kuna istutuste tegemine soltub mitmest
eeltodst, eeskatt raietest, valgustuse rajamisest ja pinnasevalli kasitlemisest staadioni ja
kergliiklustee vahel.

Nr T66 nimetus Uhik Hulk
1. Raiuda alleeruumist puid (diameetriga 20-70; joonis 1) tk 54
2. Raiuda staadioni Umbrusest puid (vt tdpsemalt tabel 4) tk 122
3. Freesida kdnde alleeruumis (joonis 1) tk 54
4. Teha raiejargseid pinnase/muru parandusi alleeruumis

(orienteeruvalt) m?2 1375
5. Freesida kdnde staadioni kérval (tabel 4) tk 122
6. Teha staadioni kdrval raiejargseid pinnase/muru parandusi

(orienteeruvalt) m?2 3050
7. Tehavorahooldust alleeruumi puudel (sh kujunduslGikus) tk 62
8. Teha harvendus-/hooldusraiet gruppides (orienteeruvalt; joonis 1) m?2 470
9. Istutada (sh toestamine jm) harilikku tamme allee (A) taastamiseks

(vt joonis 2) tk 41
10. Ara vedada viljakaevatavat pinnast (asendatakse kasvumullaga) m3 27
11. Tadiendavat kasvumulda istutustoodeks (orienteeruvalt) m3 24
12. Istutusjargsed muruparandustood (orienteeruvalt) m?2 180
13. Istutada (sh toestamine jm) ldaneparna allee (B) taastamiseks

(vt joonis 2) tk 58
14. Istutada puu 2004. a projekti jargi istutatud kuivanud parna asemele

(vt joonis 2) tk 1
15. Ara vedada véljakaevatavat pinnast (asendatakse kasvumullaga) m3 41
16. Tadiendavat kasvumulda istutustoodeks (orienteeruvalt) m3 34
17. Istutusjargsed muruparandustdod (orienteeruvalt) m?2 250
18. Okaspuukoorepuru multsi istikute alla m3 kuni 10
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